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1.  JOHDANTO  

Heinäveden reitin kalatalousalueen vesienhoitosuunnitelman laadinta on osa Etelä -Savon ELY-kes-

kuksen hanketta "Vesienhoidon yleissuunnitelman laatiminen kalatalousalueittainò. Hanke liittyy 

ympäristöministeriön käynnistämään vesiensuojelun tehostamisohjelmaan.  Hankkeen tavoitteena 

on parantaa vesien tilaa ja hoitoa, edistää kalakantojen tila a sekä lisätä  paikallisia ja alueellisia 

järvien, pien -  ja virtavesien vesistökunnostuksia. Kalatalousalueellisilla yleissuunnitelmilla  täyden-

netään maakunnassa tehtävää vesienhoidon suunnittelua ja kolmannelle vesienhoitokaudelle  2022 -

2027 laadittavaa Ete lä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaa. Hankkeen  avulla halutaan myös 

vahvistaa nykyisten paikallisten ja alueellisten vesistökunnostusverkostojen  toimintaa ja uusien 

syntymistä.  Yleissuunnitelma perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä velvoita maanomistajia , v esien 

omistajia tai muita tahoja . 

 

Työn tilaajana on Etelä -Savon ELY -keskus ja yleissuunnitelman laadintaan o n os allistet tu  laaja si-

dosryhmäjoukko Heinävedenreitin kalatalousalueelta, kunnista ja vesistöjen valuma -alueen  toimi-

joista  (Taulukko 1-1)  Suunnitelman on laatinut Ramboll Finland Oy. Suunnitelman toteuttamisella 

parannetaan vesien tilaa ja hoitoa sekä edistetään kalakantojen tilaa.  Tähän toimeksiantoon ei si-

säll y kalatalousalueiden vastuulle kuuluvien kalataloudellisten käyttö -  ja hoitosuunnitelmien (KHS) 

laadintaa. Kalataloudellista käyttö -  ja hoitosuunnitelmaa on valmisteltu yhtä aikaa tämän suunni-

telman kanssa.  Tämän h ankkeen rahoituksella ei myöskään rahoitet a puhtaasti virtavesien kalata-

loudellisia kunnostuksia.  

Taulukko 1 - 1 . Heinäveden reitin kalatalousalueen vesienhoidon yleissuunnittelun työryhmä  

TAHO TEHTÄVÄ 

Etelä-Savon kalatalouskeskus toiminnanjohtaja 

Heinävedenreitin kalatalousalue puheenjohtaja 

Heinävedenreitin kalatalousalue / Koskialueet hallituksen jäsen 

Heinävedenreitin kalatalousalue / Pienvesialu-
eet hallituksen jäsen 

Keski-Savon ympäristötoimi ympäristöpäällikkö 

Savonlinnan kaupunki maankäyttö- ja satamapäällikkö 

Enonkosken kunta kunnaninsinööri 

Suomen metsäkeskus luonnonhoidon asiantuntija 

Suomen metsäkeskus projektipäällikkö 

MHY erityisasiantuntija 

MTK yrittäjä 

LUKE johtava tutkija 

POKELY vesistöasiantuntija 

POSELY  

Savonrannan kehittämissäätiö  

SLL Etelä-Savo ja Heinäveden Luonnonystävät ry  

Pro Agria asiantuntija 

Pro Agria  
 

Heinäveden reitin kalatalousalueen vesistöt sijaitsevat Enonkosken, Heinäveden, Savonlinnan ja 

Varkauden alueella  (Kuva 1-1). Kalatalousalueen kokonaispinta -ala on noin 204 800 ha, josta ve-

sipinta -ala on noin 48 700 ha. Heinäveden reitti on itäisem pi niistä kahdesta järvireitistä, joiden 
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kautta Kallaveden reitti laskee Haukiveteen. Se alkaa Kuopion Suvasvedeltä, kulkee Soisalon saaren 

itäpuolitse Savonlinnaan. Välille mahtuu useita vesistöjä, erityisesti Heinävesi ja osittain Enonkoski. 

Isoimmat jär vialueet ovat Kermajärvi, Enonvesi, Joutenvesi, Kolovesi, Käkövesi, Ruunavesi, Pytty-

vesi ja osa Pyyvedestä. Kookkaimmat sisäjärvet ovat Enonkoskeen laskevat Ylä -Enonvesi ja Han-

hijärvi. Lisäksi kalatalousalueen vesialueisiin kuuluu paljon pienempiä järviä, lampia ja jokia. Kala-

talousalueen luontaisia rajoja ovat Haponlahden ja Oravin kanavat alueen etelälaidalla, Tappuvirta 

alueen länsilaidalla, Palokki Heinäveden reitin pohjoisosassa ja idässä alue rajoittuu Savo nrannan 

Orivirtaan.  

  

Heinäveden reitti on v alittu yhdeksi Suomen kansallismaisemaksi ja Kermajärvi on valtakunnalli-

sesti merkittävä maiseman -  ja luonnonsuojelualue.  Kalatalousalueen käyttö -  ja hoitosuunnitelma 

on ollut Koloveden osalta voimassa 2013 -2017 ja Kermajärven osalta 2013 -2018.  

 

 

Kuva 1 - 1 . Heinäveden reitin kalatalousalueen rajaus.  

 

2.  VALTAKUNNALLISET  JA ALUEELLISET OHJELMAT, 

SUUNNITELMAT, STRATEGIAT  

Koko Suomen kattavat alueelliset vesienhoitosuunnitelmat ovat voimassa vuoteen 2021 . Ne  hyväk-

syttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalu-

eittain. Etelä -Savo kuuluu Vuoksen  ja Kymijoen -Suomenlahden  vesienhoitoalueisiin.  Etelä -Savon 

alueelle on lisäksi laadittu vesienhoitosuunnitelman toteutuksen tueksi Etelä -Savon vesienhoidon 

toimenpideohjelma vuosiksi 2016 ï2021 . Uudempi alustava kolmannen kauden toimenpideohjelma 

vuosille 2022 ï 2027  on myös laadittu.  

 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoitoalueet/Vuoksi/Vesienhoitosuunnitelma_ja_taustaselvitykset/Vuoksen_vesienhoitoalueen_vesienhoitosuu(23886)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoitoalueet/KymijokiSuomenlahti/Vesienhoitosuunnitelma_ja_taustaselvitykset/Vesienhoitosuunnitelma_ja_taustaselvityk(24006)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoito_ELYkeskuksissa/EtelaSavo
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoito_ELYkeskuksissa/EtelaSavo
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesiensuojelu/vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/vesienhoito_elykeskuksissa/EtelaSavo/Toimenpideohjelmat_ja_toimenpiteiden_toteutus
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesiensuojelu/vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/vesienhoito_elykeskuksissa/EtelaSavo/Toimenpideohjelmat_ja_toimenpiteiden_toteutus
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Vuoden 2020 aikana on meneillään alueellisten ja valtakunnallisen tason vesienhoitosuunnitelm ien 

päivitystyö  koskien vuosia 2022 -2027.  Tämän kalatalousaluetasolla laaditun vesienhoitosuunnitel-

man keskeiset tulokset on tarkoitus saattaa osaksi Etelä -Savon vesienhoidon toimenpideohjelm aa.  

Heinäveden kunta siirty i vuoden 2021 alusta Pohjois -Karjalaan, ja jatkossa kalatalousalue kuuluu 

suurilta osin Pohjois -Karjalan vesienhoidon toimenpideohjelman piiriin.  

 

Vesienhoitoon ja vesistökunnostuksiin kytkeytyvät myös  useat ohjelmat ja strategiat sekä niiden 

tuloksena syntyneet julkaisut.  

¶ Etelä -Savon vesienhoito  -blogisivut  tarjoavat ajankohtaista tietoa Etelä -Savon alueen ve-

sienhoidosta.  

¶ Etelä -Savon virtavesien kalataloudellinen kunnostusohjelma 2008  Työn aikana selvitettiin 

noin 300 virtavesikohteen kalataloudellinen merkitys, kohteiden kunnostustarve ja -mah-

dollisuudet sekä listattiin vesistörakenteiden muodostamat kalojen vaellusesteet  

¶ Kansallinen kalatiestrategia 2012  tähtää uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakanto-

jen elinvoimaisuuden vahvistamiseen. S trategian toiminta -ajatuksena on siirtää painopis-

tettä kalojen istutuksista luontaisen lisääntymiskierron ylläpitämiseen ja palauttamiseen  

¶ Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 ï2014 . Hankkeessa edis-

tettiin mm. osakaskuntien yhdistymi siä.  

¶ Vetovoimaa maaseudulle  -hanke  on Etelä -Savon maakunnassa toimiva vesialueiden osa-

kaskuntatoiminnan kehittämishanke ja se toimii vuosina 2017 -2020  

¶ Kansallinen rapustrategia 2019 ï2022 , rapustrategiassa keskeisintä on jokirapukantojen 

säilyttäminen ja lisääminen sekä täplärapukantojen ja rapuruton leviämisen estäminen ja 

hallinta.  

¶ Rapuja Etelä -Savoon ï hallittu istuttaminen , Työssä on määritelty vesistöalueittain erikseen 

kullekin Etelä -Savon kalatalousalueelle jokiravun suoja -alueet sekä alueet, joille voidaan 

kansallisen rapustrategian edellyttämien  kriteerien mukaan harkita täplärapujen istutuslu-

paa.  

¶ Ojitetut suometsät ja vesiensuojelu , suosituksia Etelä -Savon alueelle (Metsäkeskus, päivi-

tetty 3/2020)  

¶ TASO valtakunnallinen turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun kehittämishanke  

2011 ï2014 , hankkeessa kehitettiin turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelua  

¶ Vesikartta  ï vesie nhoidon kuuleminen ï karttakäyttöliittymä  

¶ Järvi -Suomen maaseudun ympäristö -  ja ilmasto -ohjelma  tukee alueen ELY -keskusten maa-

seudun kehittämissuunnitelmien laadintaa ohjelmakaudelle 2021 -2027. Tavoitteena on 

tunnistaa toimenpiteitä, jotka liittyvät ravinnekuormitukseen ja vesistöihin, luonnon moni-

muotoisuuteen sekä ilmastonmuutoksen ja hiilensidont aan.  

 

Keskeinen tavoite EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviin pohjautuvassa vesienhoidossa on pyrkiä pin-

tavesissä hyvään ekologiseen ja kemialliseen tilaan sekä pohjavesissä hyvään kemialliseen ja mää-

rälliseen tilaan sekä estää pintavesien ja pohjavesien t ilan heikkeneminen. Jotta tavoite olisi saa-

vutettavissa, täytyy suunnitella ja toteuttaa vesien tilaa parantavia toimenpiteitä. Myös toimenpi-

teiden vaikutuksien seuraaminen on tärkeää. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös merenhoi-

don, tulvariskien hall innan ja luonnonsuojelun tavoitteet. Suunnittelu tehdään vesienhoitoalueittain. 

Vuoksen vesienhoitoalueella on tarkasteltu 1 039 järvimuodostumaa (9 900 km 2) ja 328 jokimuo-

dostumaa (3 900 km). (Kotanen  ym.  2016).  

 

Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vu oden jaksoissa. Vesien tilan parantamiseksi ja säilyttä-

miseksi tarvittavat toimenpiteet ja niiden kohdentaminen esitellään toimenpideohjelmassa, jonka 

yhteenveto on osa vesienhoitosuunnitelmaa. Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat val-

mistellaan la ajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullen.  

https://esvesienhoito.wordpress.com/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-453-418-5
https://mmm.fi/kalat/strategiat-ja-ohjelmat/kalatiestrategia
https://vetovoimaa-maaseudulle.fi/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-453-999-9
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/117425/Raportteja_95_2015.pdf?sequence=2
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=0098f68226de4e28a94434442d927c37
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/TASOhanke
http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiinviewers/Html5Viewer_4_12/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparisto.fi/Geocortex/Essentials/REST/sites/VaikutaVesiin/viewers/VesikarttaHTML5/virtualdirectory/Resources/Config/Default
https://www.ely-keskus.fi/web/jarvi-suomen-ilmasto-ohjelma
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Ensimmäisten vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa tarkennettiin niiden hyväksymisen jälkeen 

valmistuneessa toteutusohjelmassa. Toteutuksen tueksi on laadittu ja käynnistetty useita ohjelmia 

ja strategioita. Sekt orikohtaisia strategioita ja ohjelmia ovat muun muassa kansallinen vesistökun-

nostusstrategia , kansallinen kalatiestrategia, kansallinen lohi -  ja meritaimenstrategia, pienvesien 

ennallistamisohjelma, vesitalousstrategia 2011 ï2020, soiden ja turvemaiden kest ävän ja vastuul-

lisen käytön ja suojelun kansallinen strategia sekä happamien sulfaattimaiden strategia sekä Suo-

men biotalousstrategia. Lisäksi metsätalouden kuormituksen selvittämistä varten on perustettu 

vuoden 2015 alussa aloittanut pysyvä Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkko, josta 

vastaa Luonnonvarakeskus (Luke).  

 

Maa-  ja metsätalousministeriö käynnisti kansallisen kalatiestrategian valmistelun asettamalla 

2.10.2009 laajapohjaisen kehittämisryhmän. Kalatiestrategia valmistui joulukuussa 2011  ja se 

käynnistettiin 2012. Kalatiestrategian toteuttaminen ja sen aikajänne ulottuu 2020 - luvun lopulle. 

Kalatiestrategian tärkeimpänä tavoitteena on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskala kanto-

jemme elinvoimaisuuden vahvistaminen. Sen toiminta -ajatuks ena on painopisteen siirtäminen is-

tutuksista kalojen luontaisen lisääntymiskierron ylläpitämiseen ja palauttamiseen. Kalateiden ra-

kentamisesta päätettäessä toimijoiden tulee sitoutua mahdollisesti jopa vuosikymmeniä kestäviin 

tukitoimiin ja seurantoihin ta voitteiden saavuttamiseksi.  (Kalatiestrategia)  

 

3.  ILMASTONMUUTOS HAASTAA VESIENHOITOTYÖTÄ  

Käynnissä oleva ihmiskunnan aiheuttama ilmastonmuutos aiheutuu lähinnä lämpöä sitovien kasvi-

huonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin (CO 2) määrän lisääntymisestä ilma kehässä.  Suomessa il-

mastonmuutoksen on ennustettu nostavan keskilämpötilaa erityisesti talviaikaan, lisäämällä (eri-

tyisesti talviaikaista) sademäärää ja sateiden intensiteettiä, vähentämällä lumi -  ja jääpeitteisyyttä 

ja pidentämällä kasvukautta. Selkeää pe rustietoa ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista tar-

kemmin on osoitteessa www.ilmasto -opas.fi .  

 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumista tutkitaan paraikaa lukuisissa hankkeissa Suo-

messa ja maailmalla (mm. OPERANDUM ja FRESHABIT LIFE IP). Ilmastonmuutoksen vaikutukset 

vesien tilaan ovat sekä suoria että epäsuoria. Voidaan osoittaa, että lämpötilojen ja sateiden muu-

tosten sekä tulvien ajankohtien muutosten myötä jääpeiteaika on jo lyhentynyt j a järvien lämpöti-

lakerrostuneisuus on muuttunut vuosisyklin aikana. Ilmastonmuutoksen osuutta muista vedenlaa-

tuun ja ekologiaan vaikuttavista tekijöistä, kuten maankäytön ja muun ihmistoiminnan vaikutuk-

sista on kuitenkin vaikea erottaa. Vesiekosysteemien t oiminta ja eri tekijöiden ja lajien väliset vai-

kutussuhteet ovat monimutkaisia, joten niiden tulevat muutokset ilmastonmuutoksen vaikutuk-

sesta ovat varsin epävarmoja ja vielä puutteellisesti ymmärrettyjä. (Veijalainen ym. 2020)  

 

Vesistöjen näkökulmasta kes keisimmiksi ilmastonmuutoksen suoriksi ja välillisiksi vaikutuksiksi on 

tunnistettu (Veijalainen ym. 2020):  

-  hydrologiset muutokset (valunta, virtaamat, vedenkorkeudet)  

o vesimäärän ja veden vuodenaikaisjakauman muutokset  

o virtaamien äärevöityminen  

o kevättulvat  pienenevät  

o talvitulvat saattavat yleistyä  

o suurten keskusjärvien vedenkorkeuden nousu  

o säännöstelytarpeet muuttuvat  

-  lämpötilan nousu ja kasvukauden piteneminen  

o perustuotanto lisääntyy eli rehevöityminen voimistuu ja leväkukinnat lisääntyvät  

o vesien bakteer imäärät kasvavat  

http://www.ilmasto-opas.fi/
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o kesän lämpötilakerrostuneisuuden aika pitenee ja voi voimistua  

o alusveden happiongelmat voivat lisääntyä (orgaanisen aineksen hajoaminen, läm-

pötila ja näiden aiheuttama hapenkulutuksen lisäys)  

o jääpeiteajan lyheneminen voi parantaa happitila nnetta  talvella  

-  kasvavat riskit pienvesille  

o vieraslajien tuomat uhat  

o pienten vesien ekologia herkkä muutoksille (mm. lämpötila, virtaamamuutokset)  

-  ravinnekuormitus ja rehevöitymisriski kasvaa  

o valunnan kasvun aiheuttama lisäys ravinnehuuhtoumiin  

o valunnan vuodenaikaisjakauma muuttuu  

-  peltojen ravinnekuormitusriski kasvaa  

o erityisesti typen kuormitus kasvaa  

o Huono sopeutuminen lisää huuhtoutumista entisestään, kun taas optimaalinen so-

peutuminen, jossa satotasot kasvavat, johtaa parhaimmillaan pienempiin ravinne-

kuormituksiin  

o pellon maalaji, kaltevuus, kasvilaji ja kylvömenetelmä vaikuttavat paljon partikke-

limaisen fosforin sekä liuennen fosforin ja nitraatin huuhtoutumiseen  

-  Metsätalouden vesistökuormitus kasvaa  

o Roudattoman ajan valunnan kasvu li sää alttiutta eroosiolle , mikä nostaa ravinne-

kuormitusta samoin kuin rankkasateiden lisääntyminen  

-  Vesien tummuminen maa -alueilta peräisin olevan liuenneen orgaanisen hiilen (OC) mää-

rän nousun seurauksena  

 

Ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan toim innan sopeuttamista jo havaittuihin ja enna-

koituihin muutoksiin. Vesivarojen hoidossa ja käytössä tarvitaan kokonaisvaltaista, valuma -alueen 

laajuista, sektorirajat ylittävää suunnittelua ja ohjauskeinoja tukemaan muutoksiin sopeutumista.  

(Veijalainen ym. 2020) . 

 

Esimerkkejä ilmastonmuutokseen sopeutumiskeinoista maa - ja metsätaloudessa ovat mm. kos-

teikot, peltojen, metsien ja soiden vesitalouden hallinta, eroosiontorjunta, talviaikainen kasvipeit-

teisyys, säätösalaojat, maan rakenteen ja kasvukunnon ylläpit o, turvemaiden maanmuokkauksen 

vähentäminen, ojien perkauksien välttäminen, eroosioherkkien alueiden suojakaistat, pienvesien 

varsien kasvillisuuden säilyttäminen, vesivarastojen palauttaminen ja valunnan tasaaminen . (Vei-

jalainen ym. 2020) . MTK:n vesiohjelmassa yhtenä toimenpiteenä ilmastonmuutokseen varautumi-

sessa on tulvariskien vesienhallinnan suunnittelu ja uomaverkoston kunnostukset.  

 

Ilmastonmuutosten välittömiin ja välillisiin vesistövaikutuksiin liittyy vielä paljon epävarmuuksia ja 

tietota rpeita. Riittävä vesistöjen tilan seuranta -aineisto on edellytys muutosten tunnistamiselle. 

Olemassa olevan seuranta -aineiston jatkuvuuden turvaaminen ja uusien seurantakohteiden tunnis-

taminen ja seurannan jatkuvuuden turvaaminen on keskeistä ilmastonmuuto ksen sopeutumistoi-

mien valinnassa ja laajemminkin vesienhoitotyössä.  (Veijalainen ym. 2020)  

 

Vesienhoidon luokittelun nykyisen seurannan muuttujat eivät mittaa hyvin tummumista tai sen hu-

mus/kiintoainekuorman ekologisia vesistövaikutuksia. Orgaaninen aines  on kuitenkin tunnistettu 

keskeiseksi muuttujaksi suomalaisissa vesistöissä laajalti, eikä ilmastonmuutos ainakaan tule vä-

hentämään sen merkitystä vesien tilan kehittymisessä. (Veijalainen ym. 2020)  

 

4.  VESIENSUOJELUN KANNALTA KESTÄVÄ METSÄTALOUS  

Pohjoisella pallonpuoliskolla on havaittavissa vesiin kohdistuvan kiintoaine -  ja ravinnekuormituksen 

lisääntyminen sadannan muutosten sekä talvien leudontumisen myötä. Tämä näkyy laajalti vesien 
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tummumisena. Vesien hyvän tai erinomaisen ekologisen tilan turvaamiseksi on toteutettava vesien-

suojelutoimenpiteitä, jotka voivat turvata ekologisen tilan säilymisen myös muuttuvassa ilmas-

tossa. Toimenpiteillä tulee voida hallita erityisesti metsätalousmailta peräisin olevaa kiintoaine -  ja 

ravinnekuormitusta.  

 

Heinäveden reiti llä sidosryhmäyhteistyössä on noussut huoli metsätalouden vaikutuksesta vesistö-

jen tilaan. Vesistöjen valuma -alueilla on tehty metsätaloudellisia toimenpiteitä, kuten kunnostus-

ojituksia. Tämä on näkynyt veden värin tummumisena, mikä on myös helppo muutos h avaita. Esille 

on noussut Suuren Humalajärven ja Kermajärven kohdalla juuri tämä tummuminen. Myös virtave-

sissä on vastaavaa muutosta ollut havaittavissa.  

 

Puunkorjaukseen ja maanmuokkaukseen liittyen metsätaloudessa on mahdollista ottaa käyttöön 

nykyistä laajemmin käytäntöjä, joilla kuormitusta voidaan tutkitusti vähentää. Ojien ja vesistöjen 

lähellä toimittaessa tulee vesiensuojelu ottaa aina huomioon. Etelä -Savon alueella on käynnisty-

mässä hanke, jossa lasketaan kiintoainekuormituspotentiaalin pohjalta v aihtelevan levyisiä suoja-

kaistarajauksia rantametsiin. Hankkeessa tuotetaan paikkatietona esitettäviä ehdotuksia suojakais-

tarajauksista. Puunkorjuussa käytetyt ajourat tulee suunnitella huolellisesti mm. kosteusindeksiä 

hyödyntäen niin, että ajourapainumis ta syntyvät oikovirtaukset voidaan estää. Metsäkeskuksella 

on tarjolla runsaasti paikkatietoaineistoja, joita hyödyntämällä puunkorjuuseen kytkeytyvää vesis-

tökuormitusta voidaan vähentää merkittävästi. (Ahola  2020)  

 

Metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteide n tärkeys on tunnistettu erityisesti turvemailla, vesistö-

jen läheisyydessä sekä pohjavesialueilla  mm. MTK:n vesiohjelmassa . Metsien vesitalouden järjes-

telyä voidaan tarvita metsän uudistamisen ja puuston kasvu n turvaamiseksi. Turvemaametsien uu-

distamispotentiaali kasvaa Etelä -Savon alueella tulevaisuudessa. Turvemaametsien käsittely tulee 

aina suunnitella mahdollisimman huolellisesti ja tehdä muokkaus mahdollisimman kevyesti. Kun-

nostusojitusten suunnittelussa j a toteutuksessa käyt etään  tarveharkintaa ja perata an vain ojat, 

joiden perkaamisella saavutetaan riittävän hyvä puuston lisäkasvu ja kannattavuus. Varmuuden 

vuoksi tehtäviä toimenpiteitä tulisi kaikkiaan välttää ja pohjaveden pinnan vaihteluun tulee vaikut-

taa mahdollisimman vähän. (Ahola  2020)  

 

Kuormituksen hallinnassa tulisi jatkossa keskittyä erityisesti kustannustehokkaiden ratkaisujen 

edistämiseen, joita turvemaiden vesiensuojelurakenteista ovat mm. erityisesti putkipadot ja pinta-

valutuskentät, osittain myös pohjapadot. Kivennäismailla vesistöjen ja pienvesien suojakaistoje n 

rajaamisessa voidaan käyttää apuna RUSLE -eroosiomallia. (Ahola  2020)  

 

Metsänomistajille olisi hyvä kertoa enemmän mahdollisuudesta metsäalueen suojelemisesta osana 

Metso -ohjelmaa. Suojelun korvaussumma on veroedun jälkeen suurempi kuin avohakkuun puutulo , 

minkä lisäksi metsänomistajalta säästyy uudistamisen kustannukset. Suojelupäätöksessä on kui-

tenkin huomioitava, että tulevat hakkuutulot jäävät myös saamatta. (Lahdensalo  2020) . METSO 

ohjelmaan soveltuvill e kohteill e on omat kriteerinsä. Metsänomistajall e kerrotaan vapaaehtoisen 

suojelun mahdollisuudesta  kriteerit täyttäväll e kohteell e metsäta louskäytön lisäksi. Metsänomista-

ja lla on oikeus päättää , miten haluaa metsiään käyttää.   

 

Metsien jatkuvaa kasvatusta tulisi edistää erityisesti rantametsissä ja turvemailla sellaisilla koh-

teilla, joille se soveltuu. Metsäalan osaaminen jatkuvasta kasvatuksesta on vielä vaihtelevaa ja 

alalla kaivataan lisää tutkittua tietoa, jotta toimenpidesuo situkset kohdennettaisiin oikein. Jatkuva 

kasvatus on toimenpiteenä vielä vajaasti hyödynnetty. (Ahola  2020)  

 

https://www.mtk.fi/vesiohjelma
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Metsäkeskus Tapio ylläpitää ajantasaista suositusta kestävän metsänhoidon parhaista käytännöistä. 

Metsänhoidon suositukset ovat saatavilla aina aj antasaisina palvelusta www.metsanhoidonsuosi-

tukset.fi .  

 

Edistetään vesiensuojelun kannalta kestävää metsätaloutta ja metsänhoitoa  

Tarjotaan metsänomistajille ajantasaista tutkimuksiin ja käytännön tes teihin perustuvaa tietoa Metso -

ohjelman suojeluvaihtoehdosta, soiden ennallistamisen vaihtoehdoista, ojitusten vesistövaikutuksista, 

jatkuvasta kasvatuksesta, suojavyöhykkeistä ja ajourien suunnittelusta sekä kustannustehokkaista 

kuormituksen hallinnan rat kaisuista (putkipadot, pohjapadot)  

Edistetään metsätalouden vesiensuojelun paikkatietoaineistojen hyödyntämistä koulutuksin, sekä neuvonnan 

ja tiedotuksen keinoin  

Tunnistetaan metsätaloudelle herkät vedet paikkatietoaineistojen perusteella  

 

5.  MAATALOUDEN VESIENSUOJELU  

Suomessa on vuodesta 1995 lähtien ollut käytössä EU:n osin rahoittama maatalouden ympäristö-

tukijärjestelmä (nyk. ympäristökorvausjärjestelmä), johon lähes 90 prosenttia viljelijöistä on sitou-

tunut. Uuden ohjelmakauden sisältö ei o le vielä tiedossa. Ympäristökorvauksen merkitys maatalou-

den aiheuttaman ravinnekuormituksen vähentämisessä on merkittävä. Ympäristötuen myötä vilje-

lijöiden ympäristötietoisuus on kasvanut ja tuloksia syntynyt. Maatalouden ympäristökuormitus on 

Suomessa väh entynyt selvästi enemmän kuin OECD:ssä tai EU -maissa keskimäärin . (Maaseutu.fi ) . 

Ympäristötukijärjestelmän myötä:  

-  huuhtoutumisriski on vähentynyt (peltojen talviaikaista kasvipeitteisyyttä lisäävät toimet, 

kerääjäkasvien käyttö, suojakaistat ja -vyöhykkeet)  

-  ravinteiden hyötykäyttö on parantunut ja lannan hyötykäyttö tarkentunut  

-  vesistöihin huuhtoutuneiden ravinteide n kulkeutumista edelleen on hidastettu rakentamalla 

ja hoitamalla kosteikkoja ei - tuotannollisilla investoinneilla ja ympäristökorvausjärjestelmän 

ympäristösopimuksilla  

 

Peltojen kuormituksen syntymistä voidaan tehokkaasti estää viljelyteknisin valinnoin, kuten huo-

lehtimalla pellon kasvukunnosta (maan rakenne, vesitalous ja viljavuus), tarpeenmukaisesta lan-

noituksesta, lannan ravinteiden hyödyntämisestä sekä talviaikaisesta maan kasvipeitteisyydestä.  

 

MTK:n vesiohjelmassa tuodaan esille  valuma -aluekohtaisen suunnittelun tuominen yksittäisten 

hankkeiden rinnalle . Tämä tuo uusia mahdollisuuksia vesienhallintaan, mutta sen tulee olla kaikille 

osapuolille vapaaehtoista. Lisäksi korostetaan ilmastonmuutokseen varautumista.    

 

Vesienhoid on näkökulmasta tärkeitä toimenpiteitä vesistökuormituksen hallinnassa ja kulkeutumi-

sen hidastamisessa ovat  

-  suojavyöhykkeet ja niiden kohdentaminen erityisesti eroosion kannalta riskilohkoille  

-  kosteikot ja laskeutusaltaat niille soveltuvissa paikoissa ja riittävästi mitoitettuna  

-  eroosionhallinnan muut keinot, kuten peltojen luiskien vahvistaminen, ojanpohjaan asetet-

tavat vedenpidättimet ja ojakaltevuuden loiventaminen  

-  luonnonmukainen peruskuivatus; tulvatasanteiden avulla turvataan veden johtokyky tulva -

aikaan ja toisaalta alivirtaaman turvaaminen kuivina kausina  

-  lohko -  ja tilakohtaiset ravinnetaseet  

 

http://www.metsanhoidonsuositukset.fi/
http://www.metsanhoidonsuositukset.fi/
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/ympariston-tilan-parantaminen
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Maatalouden vesiensuojelun kohdealueita haarukoitiin Kotoma -hankkeessa  tuotetun työkalun 

avulla.  Kotoma -hankke en tarkoituksena o li  tuottaa vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamismalli, 

jonka tavoitteena on käyttää paikkatieto -ohjelmistoja määrittämään ne peltolohkot, joilla on suuri 

eroosioriski ja joista irtoaa eniten ravinteita vesistöihin . Paikkatiedon avulla  voitiin  määritellä myös 

mitkä vesiensuojelu toimenpiteet soveltuvat kullekin peltolohkolle.  Kotoma -hanke  oli käynnissä vuo-

sina 2016 -2018  ja sen kohdealueina oli alkuun  Varsinais -Suomi ja Satakunta. Sen jälkeen hanketta 

on laajennettu muillekin alueille. Tässä työssä Kotoma -hankkeessa käytössä olle ista  peltolohko ista 

rajattiin rantavyöhykkeeseen kohdistuvat peltolohkon osat ( raja us ns. VIPU -vesistöjen ranta -alu-

eilta , buffer  (puskuri)  30 m ) ja tästä edelleen vain lohkot, joissa kaltevuus ylittää 3 %.  Vipu -vesi stöt 

koostu vat  Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Maanmittauslaitoksen (MML) tuottamista uoma -  

ja järviaineistoista  ja ne  on tuotettu Ruokaviraston ylläpitämää viljelijöiden verkkoasiointipalvelua 

(Vipu -palvelu) varten, jossa aineistoa hyödynnetään ympäri stökorvausjärjestelmän tukena vesis-

töjen kuvaamiseen. Vipu -vesistöt ei vät  kuvaa suoraan vesilain mukaista vesistöä. Maatalouden ve-

siensuojelun toimenpiteiden soveltuvuutta tulisi tarkastella erityisesti näillä lohkoilla. Poimittua ai-

neistoa voidaan hyödynt ää esim. neuvontahankkeessa, jossa pyritään edistämään toimenpiteiden 

toteutumista.  

 

Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden a luetasoinen suunnittelu (esim. kalatalousalueen tai yh-

den valuma -alueen tasolla), jossa tarkastellaan eri toimenpiteiden kohdenta mista  voi edistää toi-

menpiteiden toteutumista. Euroopan maaseuturahaston Manner -Suomen maaseudun kehittämis-

ohjelma on keskeinen rahoituskanava maatalouden kuormituksen hallinnassa tulevina vuosina. 

Maatalouden ympäristötukijärjestelmän toimenpiteiden kuvau kset tulevalle ohjelmakaudelle ovat 

valmisteilla. Aiemmin käytössä on ollut ympäristötuen perustoimenpiteitä sekä ei - tuotannollisten 

investoinnin tukea, joiden avulla on tavoiteltu maatalouden ympäristökuormituksen vähentämistä 

sekä luonnon monimuotoisuude n edistämistä sekä maatalousmaiseman hoitoa. Vesiensuojelun toi-

menpiteiden rahoitukseen voivat rahoitusohjelmien ehtojen valmistuttua soveltua myös muut han-

ketuet.  

 

Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteet perustuvat vapaaehtoisuuteen. Tässä suunnitelmassa es i-

tetyt toimenpiteet ovat ehdotuksia, joiden toteuttamisesta maanomistajat voivat sopia niin halu-

tessaan. Suunnitelma ei sido maanomistajia mihinkään. Tarkoituksena on tunnistaa ja esittää mah-

dollisia kohteita, jonka jälkeen tarkempi toteuttavuus voidaan mä äritellä yhteistyössä maanomis-

tajan kanssa.  

 

 

Edistetään maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä suunnittelu -  ja neuvontahankkeen avulla  

(s uojavyöhykke et, kosteikot ja laskeutusaltaat, eroosiontorjun t a, luonnonmukainen peruskuiva-

tus, kuormitusta vähentävä viljelytekniikka)  

 

 

Edistetään t ila -  ja lohkokohtai sta  ravinnetaselaskenta a neuvontahankkeessa  

 

 

6.  HEINÄVEDEN REIT IN KALATALOUSALUEEN 

YLEISKUVAUS  

Heinäveden reitin kalatalousalue jakaantuu viiteen  osavaluma -alueeseen  (Kuva 6-1). Nämä ovat 

Heinäveden ja Enonveden alue (04.22), Pyyveden alue (04.23), Kallaveden  alaosan alue (04.27), 

Ylä-Enonveden valuma -alue (04.29) ja Juojärven reitin valuma -alue ( 04.71).  

https://www.ymparisto.fi/KOTOMA
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Kuva 6 - 1 . Heinäveden reitin kalatalousalueella sijaitsevat osavaluma - alueet.  

6.1  Vesistöjen ominaispiirteet  

Heinäveden reitin pintavesien ekologinen tila on pääosin  erinomainen , etenkin suurempien altaiden, 

kuten Kermajärven ja Enonveden osalta. Alueella  on myös pienempiä vesistöjä e rityisesti  alueen 

eteläosassa, joiden ekologinen tila on hyvä tai tyydyttävä  (Kuva 6-2).  
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Kuva 6 - 2 . Heinäveden reitin vesistöjen ekologinen tila.  

Heinäveden reitin vesistöissä esiintyy sekä vähähumuksisia että humusjärviä. P ohjoisosassa  aluetta  

on vähähumuksisia vesistöjä , kun taas eteläosassa  on humusjärviä.  
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Kuva 6 - 3 . Heinäveden reitin järvityypit (Kotanen 2019).  

6.2  Kalasto  

Heinävedenreitin suuret järvialtaat Kermajärvi ja Kolovesi ovat kalataloudellisesti erittäin tuottavia 

ja monipuolisia kalaston suhteen. Veden laadun suhteen ne ovat erinomaisia. Hauki -  ja kuhakannat 

menestyvät erinomaisesti ja runsaiden ravintovarojen (kuore, muikku, ahven, särki) vuoksi Kerma-

järvi ja Kolovesi ovat tä rkeitä vaellusreittejä Heinävedenreitin  erittäin  uhanalaiselle järvitaimenelle 

ja Kolovesi Saimaan järvilohen syönnös -  ja kutuvaelluksen osalta.  (Rajala ja Hentinen 2014)  

 

Taloudellisesti merkittävimpiä kalalajeja ovat muikku, kuha, hauki, ahven, made, lah na ja siika. 

Tärkeimpiä muikkuvesiä ovat Juojärvi, Kermajärvi, Suurijärvi, Varisvesi ja Petruma. Arvokaloista, 

joilla on merkittävää virkistyksellistä arvoa, esiintyy mm. järvitaimenta, järvilohta, harjusta ja nie-

riää. Järvitaimen lisääntyy Kermankoskien a lueella luontaisesti (Kermajärven kalastusalue 2011).   

 

Alueen järviin on istutettu lukumäärällisesti eniten kuhaa ja siikaa. Taloudellisesti merkittävin istu-

tuslaji on 2000 - luvulla ollut järvitaimen. Järvitaimenen rinnalla istukkaana on käytetty myös jär vi-

lohta. Mui ta  2000 - luvulla alueelle tehtyjen istutu sten kohdelajeja ovat harju s, nieriä ja kirjoloh i 

(Kermajärven kalastusalue 2011).  
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Pienien järvien ja lampien lajisto on yksipuolisempi ja niiden valtalajeja ovat hauki, ahven, made, 

särki ja kiiski. Istuttamalla kotiutettuja lajeja ovat planktonsiika ja kuha. Lahnaa ei ole enää 2000 -

luvulla järviin istutettu (Kermajärven kalastusalue 20 11).  

  

Kalastusalueella harjoitetaan kaupallista kalastusta, jonka pääasiallisena kohdelajina on muikku. 

Metsähallituksen vesialueilla troolaa yksi kaupallinen kalastaja. Alueen kaupallinen verkko - , nuotta - 

ja rysäpyynti on alueella vähentynyt. Muikun kan nanvaihtelut ohjaavat ja määräävät kaupallisen 

kalastuksen laajuutta ja tehokkuutta alueella (Kermajärven kalastusalue 2011).  

 

Rapuja esiintyy muutamissa Kermajärven kalastusalueen järvissä, kuten Iso -Vihtarissa, Lammun-

järvessä, Petrumassa, Ruokovedellä j a Loukonjärvellä. Alueen rapukantoja voidaan pitää kohtalai-

sina.  Sähkökoekalastusten perusteella erittäin uhanalaista jokirapua esiintyy myös useissa Heinä-

veden reitin pienissä virtavesissä  (Väätäinen 2020, kirjallinen tiedonanto).  Kermajärven kalastus-

alue ella Iso -Vihtari on ainoa vesistö, johon on tehty rapuistutuksia (jokirapu) 2000 - luvulla. Iso -

Vihtarissa  oli 1990 - luvulla rapurutto epidemia (Kermajärven kalastusalue 2011). Täplärapu on lis-

tattu Euroopan unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vier aslajien luetteloon, joten niitä ei 

saa enää viljellä eikä istuttaa EU:n alueella (Erkamo ym. 2019).  

 

Heinäveden reitin koskialueet ovat Vuoksen järvitaimenen tärkeimpiä lisääntymisalueita Saimaalla  

(Rajala 2018 ) . Muikkuparvien perässä reitin järvialtailla  vaeltaakin koskialueilta järvivaellukselle 

lähteneitä erittäin uhanalaisia Vuoksen järvitaimenia. Reitin koskialueita on kunnostettu useaan 

otteeseen viime vuosikymmeninä, ja poikastiheyksien kasvun perusteella kunnostukset ovat onnis-

tuneet hyvin.  Vuoksen  järvitaimenen hoito -ohjelmassa Kermankoskien taimenkanta on määritetty 

koko Vuoksen vesistö alueen arvokkaimmaksi kannaksi jatkuvan luontaisen lisääntymisen ansiosta  

(Piironen ym  2016 ) . Kutukaloja, kutupesiä ja jokipoikasia havaitaan vuosittain. Kerman tai menet 

ovat muihin Vuoksen alueella tunnettuihin kantoihin verrattuna suurikasvuisempia (5 -8kg) ja siten 

myös kalataloudellisesti tuottoisia Vuoksen reittivesistössä. Omasta kannasta käytössä myös nimi-

tys 'Heinäveden reitin järvitaimenkanta' . Vaellukset mol empiin suuntiin suuren vesistöreitin keskellä 

tekevät ko. taimenkannasta erityisen käyttökelpoisen myös muualla  (Rajala 2018) . 

 

Etelä -Savon ELY -keskus on tehnyt sähkökoekalastuksia Kermajärven kalastusalueella vuodesta 

1985 lähtien. Kermankoskilla sähkökoe kalastuksia on tehty lähes joka vuosi vuodesta 1985 alkaen. 

0+ -  ikäluokan taimenten poikastiheydet ovat olleet selvästi aikaisempaa korkeampia viimeisen 

viiden vuoden aikana. Poikaset ovat peräisin luonnonkudusta, koska mäti / pienpoikasistutuksia ei 

ole tehty viime vuosina. Haapakoskella ja Kissakoskella on myös sähkökoekalastettu vuodesta 1985 

lähtien, ei tosin kaikkina vuosina. Haapakoskella 0+ taimenten poikastiheydet ovat kasvaneet vuo-

desta 2003 lähtien. Kissakoskelta on löydetty lähinnä yli 1 -vuotiai ta poikasia. Vihonvuonteella ja 

Pilpankoskilla on sähkökoekalastettu vuodesta 1990 lähtien. Vihonvuonteen ja Pilpankosken poi-

kastiheydet ovat olleet pienempiä kuin Kermankoskilla. Koskialueilta on löytynyt vuonna 2011 run-

saasti taimenen kutupesiä. Sähkökoe kalastuksetkin osoittavat, että taimenten lisääntyminen alu-

eelle, erityisesti Kermankoskilla, on onnistunut viime vuosina.   

 

Järvilohen on todettu lisääntyneen Heinävedenreitin koskissa ja viime vuosina on havaittu myös 

järvilohen ja ïtaimenen risteymiä. Lajien lisääntymistä tulee seurata kutupesiä inventoimalla ja 

poikasselvityksillä sekä tarvittaessa tulee arvioida uudestaan istutuskäytäntöjä ja kalastuksen jär-

jestämistä.  

 

Kuhakannat ovat Heinäveden reitillä paikoin vahvistuneet viime vuosikymmeninä istu tusten ja pai-

koin luontaisen lisääntymisen johdosta. Kuhan arvostus on lisääntynyt ja se onkin nykyään tavoi-

teltu saaliskala niin verkkokalastajien kuin virkistyskalastajien keskuudessa.  
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6.3  Suojelualueet ja uhanalaiset lajit  

Heinäveden reiti llä on laajoja alueita  (Joutenvesi -  Pyyvesi, Kolovesi -  Vaaluvirta -  Pyttyselkä ja 

Kermajärvi) , jotka kuuluvat  Natura 2000 -suojeluohjelmaan . Heinäveden reitillä on myös yksityisiin 

suojelualueisiin ja erilaisiin luonnonsuojeluohjelma -alueisiin kuuluvia vesistöjä .  

 

 

Kuva 6 - 4 . Heinäveden reitin luonnonsuojelualueet.   

Joutenvesi ï Pyyvesi  (SAC , 15 292 ha)  

Joutenvesi  on useiden selkien, suurten saarien ja voimakkaasti virtaavien salmivesien muodostama  

kokonaisuus. Se on tärkeä saimaannorpan elinalue . Alueella on arvioitu olevan 20 -30 saimaannorp-

paa eli noin 10 % kannasta.  Alueen nimi viittaa virtojen sulapaikoissa viihtyviin  joutseniin.  Alueella 

yhtyvät Heinäveden reitin kirkkaammat ja Pielisestä tulevat tummemmat vedet. Hydrologisena  eri-

tyispiirteenä ovat alueen monet voimakkaasti virtaavat salmet.  Joutenvesi edustaa Saimaalle tyy-

pillistä karua järviruokotyyppiä.  

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Joutenvesi__Pyyvesi(6513)
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Kolovesi -  Vaaluvirta ï Pyttyselkä (SAC, 7986)  

Kolovesi  on Saimaan päävirtaamasta erillään oleva latvavesi, jota luonnehtivat jyrkkärantaiset suu-

ret saaret ja luode -kaakko -suuntaiset pitkät, kapeat selät ja salmet. Kolovesi on saimaannorpan 

tärkeä elin alue ja merkittävä metsänsuojelukohde. Alueella on  arvioitu olevan noin 15 norppaa eli 

noin 5 % kannasta.  Vesi on karua ja sen laatu on erinomainen. Rannat ovat lähes kauttaaltaan 

kalliorantoja.  

Kermajärvi (SAC, 6154 ha)  

Humusväritteinen, oligotrofinen Kermajärvi  on Heinäveden reitin pääjärvi. Järven keskiosassa on 

suuri selkävesialue, joka rajoittuu lähes joka puolelta sokkeloiseen saaristoon. Itäosan la aja saaristo 

koostuu suurista saarista ja niiden välisistä salmista, joita vielä rikkovat pienet kallioiset saaret ja 

luodot. Järven läntinenkin osa on sokkeloisen saariston rikkoma, mutta saaret ovat pienempiä kuin 

itäosassa.  

 

Kermankoskessa tavataan kaht a Suomessa uhanalaista kalalajia, järvilohta ja järvitaimenta. Ker-

mankoski on maisemallisesti merkittävä vesistöluonnon ja maisemansuojelukohde. Alue koostuu 

lähes luonnontilaisesta järvialueesta saarineen. Vesi on laadultaan lähellä luonnontilaista.  Kalat a-

loudelliselta arvoltaan järvi on huomattava. Kermajärvi soveltuisi myös tutkimuskäyttöön.  Selkä-

lokki ( Larus fuscus fuscus ) on Suomen erityisvastuulaji. Hoikkavilla ( Eriophorum gracile ),  ahonoi-

danlukko ( Botrychium multifidum ) ja raidantuoksukääpä ( Haplopor us odorus ) ovat alueellisesti  

uhanalaisia.   

 

Aluetta uhkaavia ihmistoimintoja ovat loma -asutus sekä maa -  ja metsätalous (maisemahaitat,  ha-

jakuormitus).  

6.4  Valuma - alueiden ominaisuudet , maankäyttö  ja kuormitus  

Heinäveden reitin kalatalousalue en valuma -alueet  ovat  pääosin metsää. Jonkin verran on myös 

maataloutta  (Kuva 6-5) . 

 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Kolovesi__Vaaluvirta__Pyttyselka(6558)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Kermajarvi(6559)
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 Kuva 6 - 5 . Heinäveden reitin maankäyttö Corine 2018 tietojen mukaan.  

 

Fosforikuormitus  vaihtelee Heinäveden reitillä, ollen suurinta alueen eteläosissa ( Kuva 6-6). Samoin 

typpikuormitus on suurinta eteläosissa aluetta ( Kuva 6-7).  
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Kuva 6 - 6 . Heinäveden reitin ulkoinen ihmisperäinen fosforikuormitus.  
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Kuva 6 - 7 . Heinäveden reitin ulkoinen ihmisperäinen typpikuormitus.  

6.5  Muu käyttö  

Matkailu  

Heinäveden reitti on maamme edustavimpia sisävesiliikenteen muovaamia maisemia. Heinäveden 

reitin kanavointi aloitettiin 1895. Jo tätä ennen liikennettä oli Kuopiosta Karvioon asti (vuodesta 

1865) ja Savonlinnasta Pilppaan asti (vuodesta 1872). Kun Karvion kanava valmistui 1896, Kuopi-

osta päästiin jo Heinävedelle saakka. Liikenne koko Heinäveden reitillä Kuopiosta Savonlinnaan 

(Ha ukivedelle) alkoi 1906 kun valmistui Vihovuonteen kanava. Matkustajalaivaliikenne alkoi heti 

Heinäveden Höyryvenhe osuuskunnan toimesta. Liikennettä Kuopion ja Savonlinnan välillä oli ollut 

sitäkin ennen 1840 - luvulta saakka, jolloin käytössä oli Leppävirra n reitti (Saimaan laivamatkat Oy 

2020).  
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Kalastus -  ja muu virkistyskäyttö  

Heinävedenreitin alueen veneenlaskuverkoston kehittämissuunnitelma on tekeillä Kermajärven ja 

Koloveden alueille. Suunnitelma valmistuu syksyllä. Suunnitelma pitää sisällään alueen ve neenlas-

kuverkoston nykytilan, kehittämistarpeet sekä kustannusarvion.  

 

Heinävedenreitillä sijaitsee neljä koski kalastus aluetta, Palokin kosket, Karvionkoski, Kerman ja Vi-

hovuonteen koskialue sekä Pilpankoski. Koskikalastuskohteiden suosio virkistyskalastaj ien keskuu-

dessa on ollut jatkuvasti kasvamassa ja Heinävedenreitillä myydään kalastuslupia kahdelle koski-

alueelle.  Palokissa kalastus keskittyy vahvasti kirjolohilampiin.  

 

Karvionkoski on metsähallituksen virkistyskalastuskohde (1,5 km) , joka sijaitsee Ker majärven ja 

Varisveden välissä.  Suurten reittivesien, Suvasveden ja Kermajärven, välissä kuohuva Karvionkos-

ken vapakalastusalue sijaitsee Varkaus -Joensuu - tien varressa. Alueelle voi tulla myös veneellä 

vesireittejä pitkin. Suurin osa kalastusalueesta on t asaista virta -aluetta, mutta myös kosken kuo-

huja voi ihailla Karvion kanavan kupeessa. (Eräluvat.fi 11.8.2020)  

 

Karvionkosken kalastus ja saaliit perustuvat pienpoikasistutuksiin ja luonnonlisääntymiseen. Per-

hokalastajien suosiman Karvion tavoitelluin saal iskala on taimen. Venekalastusalueella kosken ylä - 

tai alapuolella uistimeen voi tarttua myöskin kuha, hauki tai ahven.  

 

Kermankosket ovat Heinäveden reitin keskiosalta kalastuskuntien ylläpitämä koskikalastuskohde. 

Lupa -alueeseen kuuluu kaksi koskea, Kerm ankoski ja Vihovuolle. Vesi on erinomaista ja kirkasta. 

Alueella on sahaus -  ja uittotoiminnan aikaista perinnemaisemaa. Valtatie siltoineen ja laivaväylä 

kulkevat alueen halki. Koskia on entisöity kalataloudellisella kunnostuksella. Kosket ovat melko le-

vei tä ja hienoja kalastuksellisesti, mutta maisema on Kermankoskella osin rakennettua.  (Vapaa -

ajankalastaja.fi 11.8.2020)  

 

Savonlinnan ja Enonkosken välillä kulkee noin 37 km:n pituinen melontareitti; Ulpukkareitti nimel-

tään. Ulpukkareitti lähtee Kuhajärveltä  ja päättyy Enonveden Hyypiänniemeen.  

Talousveden ottoon käytettävät vedet  

Heinäveden reitillä sijaitsee 11 vesimuodostumaa , jotka on tunnistettu p intavesien talousveden 

oton vuoksi erityisiksi alueiksi . Näistä  osa on varavedenottamoita. Näistä Enonkosken Pahkajärvi  ja 

Heinäveden Kermajärvi  sijaitsevat Heinäveden reitin kalatalousalueella.  

Omistajarakenne  

Heinäveden reitin maanomistus koostuu yksityisten henkilöiden, kuntien ja valtion maista.  Kunnos-

tettavien kohteiden osalta o mistajarakenne tulee selvittää  tarkemmin. Erityisesti vesialueiden omis-

tus on tärkeää vesistössä tehtävien kunnostustoimenpiteiden toteuttamisen kannalta.  Kermajärven 

kalastusalueen vesiä hallitsevat pääosin osakaskunnat. Omistajayksiköitä on 56, joilla on vesialu-

eita yhteensä noin 23 400 ha. Metsähallituksen osuus alueen vesistä on noin 2300 ha (Kermajärven 

KHS).  

6.6  Säännöstely  

Heinäveden reit tiin vaikuttaa Vuoksen vesistöalueen järvien säännöstely  (Kuva 6-8) . Säännöste-

lystä on kerrottu tarkemmin osavaluma -aluekohtaisesti .  

 

Vesistöihin liittyvät odotukset ja arvostukset ovat muuttuneet. Säännöstelyjen kehittämisessä py-

ritään ottamaan huomioon eri tahojen usein ristiriitaisetkin näkemykset. Vesiympäristölle ja virkis-



 

 

  

 

22 / 91  

tyskäytölle aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia voidaan lieventää. Myös tulva -  ja kuivuusriskien hallin-

taa voidaan edelleen parantaa. Ilmastonmuutos saattaa aiheuttaa lupaehto jen tarkistamistarvetta. 

(Ympäristöhallinnon internetsivut 18.9.2020, päivitetty 26.2.2019)  

 

Säännöstelyluvan haltija  noudattaa säännöstelyluvassa asetettuja lupaehtoja. Elinkeino - , liikenne -  

ja ympäristökeskukset (ELY -keskukset) valvovat säännöstelyjen lu paehtojen noudattamista.  Alue-

hallintovirastot (AVI)  myöntävät vesilain mukaisen säännöstelyluvan. ( Ympäristöhallinnon internet-

sivut 18.9.2020, päivitetty 26.2.2019).  

 

Säännöstelykäytännön kehittämisen tavoitteet voivat olla hyvin moninaisia. Päätavoitteen a voi olla 

esimerkiksi säännöstellyn järven virkistyskäyttöarvon parantaminen, tehokkaampi vesivoiman hy-

väksikäyttö, tulva -  ja kuivuusriskien hallinta, vesistön lähialueen kuivatustilan parantaminen, ve-

sistön ekologian parantaminen tai lyhytaikaissäädöstä aiheutuvien niin ekologisten kuin morfologis-

ten haittojen vähentäminen. Myös ilmastonmuutos on lisännyt tarvetta säännöstelykäytäntöjen 

muuttamiseen. Säännöstelyn kehittämishankkeet ovat käytännössä aina monitavoitteisia ja eri tar-

peista lähteviin säännöst elyjen kehittämishankkeisiin tulisi sisällyttää aina myös ekologisen tilan 

parantamista koskevia tarkasteluja. Osa säännöstelyn luvista on määräaikaisia ja lupien uusimisen 

yhteydessä tarkastellaan säännöstelyn kehittämistä useista näkökulmista. ( Kotanen y m. 2020, Toi-

menpiteet 202 2-2027 ). Säännöstelykäytännön  kehittämisessä lähtökohtaisesti päätoteutusvastuu 

on säännöstelyluvan haltijalla. Rahoitusvastuussa säännöstelyhankkeissa ovat vesilain mukaan 

säännöstely -yhteisön jäsenet saamansa hyödyn suhteessa. Lu paviranomainen voi lupapäätöksessä 

hakemuksesta velvoittaa myös muun hyödynsaajan osallistumaan hankkeen kustannuksiin.  
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Kuva 6 - 8 . Kaavio V uoksen vesistön säännöstelly istä  järv istä . (Ympäristöhallinnon internetsivut koskien Vuoksen 

vesistön säännöstelyä 2020)  

6.7  Vesistörakenteet, t eh dyt toimenp iteet ja kunnostukset  

Heinäveden reitin kalatalousalueella on tehty ruoppauksia ( Kuva 6-9) ja virtavesien kunnostuksia. 

Alla olevassa kartassa näkyvät koko alueen nousuesteet  ja ruoppaukset , mutta ei tehdyt kunnos-

tukset .  
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Kuva 6 - 9 . Keskeiset vaellusesteet ja ympäristöhallinno lle ilmoitetut  ruoppaukset  sekä muut tiedossa olevat kun-

nostustoimenpiteet  Heinäveden reitin kalatalousalueen alueella.   

 

Virtavesikunnostukset  

Joen elinympäristökunnostuksissa voidaan monipuolistaa syvyys -  ja virtausolosu hteita esimerkiksi 

kynnysten, syvänteiden ja kiveämisen avulla sekä lisäämällä puuainesta ja kutusoraikkoja, vähen-

tämällä liettymistä ja vesittämällä kuivilleen jääneitä uomanosia. Jokikunnostusten käyttöön ja yl-

läpitoon voi kuulua mm. kutusoraikkojen kunn ostusta, liettymien poistoa ja vedenpinnan korkeuk-

sien kannalta tärkeiden rakenteiden korjauksia. Yleensä vuosittaiset kunnostus -  ja ylläpitotoimen-

piteet ovat melko vähäisiä suhteessa kunnostustoimenpiteisiin. ( Kotanen ym. 2020, Toimenpiteet 

2022 -2027).  

 

Kalankulkua helpottavilla toimenpiteillä tarkoitetaan rakenteita tai virtaamien muutoksia, joilla ka-

lojen kulkumahdollisuutta vaellusesteiden ohi parannetaan. Toimenpiteiden tavoitteena on vahvis-

taa kalojen luontaista elinkiertoa ja kalakantoja. Parannusmen etelmiä ovat esimerkiksi luonnonmu-

kaiset ohitusuomat, kalatiet ja muut rakenteet sekä vaellusesteiden poistot. Toimenpiteet voivat 

kohdistua helpottamaan kalojen ylös -  tai alasvaellusta tai molempia.  

 

Kalankulkua helpottavat toimet on jaettu kolmeen toimenpiteeseen:  

· Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus alle 1 m)  

· Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1 -5 m)  

· Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus yli 5 m)  

 

Toimenp iteistä kahdessa ensimmäisessä on usein kyse pienemmän voimalaitoksen, myllypadon, 

säännöstely -  tai pohjapatojen poistamisesta tai kalatien rakentamisesta kalojen kulkua helpotta-

valla tavalla virtavesissä tai vaellusyhteyden takana oleville muille kalojen lisääntymisalueille (esim. 

rannikoiden fladat ja kluuvit). Näissä selvitys, suunnittelu ja toteutus voidaan tehdä samalla hoito-

kaudella. Toimivuuteen liittyvä seuranta voi jatkua myös tulevilla hoitokausilla.  

 

Kermajärven kalatalousalueella on tehty kalata loudellisia virtavesikunnostuksia. Kermankoski ja 

kaikki muut Heinävedenreitin kosket on määritelty valtakunnallisesti arvokkaiksi kohteiksi ja niillä 

on todettu olevan suuri merkitys taimenkantojen säilyttämisessä. Tästä syystä on tehty myös kun-

nostuksia,  jotta taimenten lisääntymisolosuhteet paranisivat (Kermajärven KHS).  

 

Kermankosken kalataloudellinen kunnostus tehtiin vuosina 2008 ï2010. Haapakoski ja Kissakoski 

ovat Kermankosken sivuhaaroja, jotka on kunnostettu vuonna 2007  ja niillä ei saa kalastaa.  Kissa-

koskessa on tehty lisää lisääntymis -  ja pienpoikasaluekunnostuksia vuosina 2018 ï 2019  (Pautamo 

2019) . Vihovuonteenkoski on  Kermankosken alapuolella ja se on kunnostettu vuosina 2007 ï2009. 
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Pilpankoskea on kunnostettu vuosina 2008 ï2010.  Karvionkoski on määritelty valtakunnallisesti ar-

vokkaaksi virtavedeksi. Se on sisällytetty kalataloudelliseen kunnostussuunnitelmaan. Kunnostusta 

ei ole kuitenkaan vielä toteutettu. Metsähallitus aikoo toteuttaa Karvionkoskella pienimuotoista kun-

nostusta vuonna 2022. Suunnitelmissa mm. uitonaikaisen kivipenkereen purku ja poikaskiven, puu-

aineksen sekª kutusoran lisªªminen koskeen. Arvioitu kustannusarvio 20 000ú. Kermankosken ylä-

puoliselle virta -alueelle Saunavirtaan on tehty Ympäristöt ekniikan insinööritoimisto Jami Ahon toi-

mesta virtaamamallinnus  tulevien kunnostustoimien suunnittelun tueksi . 

  

Kermankoskien alueelle on tehty kalataloudellisia kunnostuksia ja ne yhdessä kalastusrajoitusten 

kanssa ovat parantaneet taimenten lisääntymise dellytyksiä. Syksyllä 2011 alueelta löytyi melko 

runsaasti taimenen kutupesiä. Pesät olivat suuria, eli niitä olivat tehneet nimenomaan järvivaelluk-

sen läpikäyneet suuret taimenet. Haasteena Kermankoskella on ollut mm. kalastuksen ja melonnan 

tarpeiden yht een sovittaminen  (Kermajärven KHS) .   

6.8  Vesienhoidon  tarpeet ja  tavoitteet  

Heinäveden reitin alueella on hyvin paljon vesistöjä, joiden ekologinen tila on erinomainen tai hyvä. 

Yksi tärkeä tavoite on säilyttää näiden vesistöjen hyvä tai erinomainen tila  ja e stää tilan mahdollinen 

heikentyminen . Toinen tavoite on saada hyvää huonommassa tilassa olevat vesistöt hyvään tilaan.  

 

Etelä -Savossa on tehty patokartoitus, ja tämän pohjalta tiedetään niiden kunto ja vaellusesteelli-

syys. Kartoitus on meneillään myös mui ssa ELY-keskuksissa ja valmistuu lähiaikoina.  Tavoitteena 

olisi saada kalan kulku vapaaksi ja erityisesti saada luotua parempia elinympäristöjä vaelluskaloille. 

Patoselvityksen  pohjalta voidaan kohdentaa  toimenpitei tä tarkemmin . On erittäin tärkeää, että Hei-

näveden reittivesissä olevat koskialueet yms. hyödyntämättömät ja aikoinaan peratut virta -alueet 

saadaan vaelluskalojen kannalta hyötykäyttöön . 

 

Heinäveden reitille voisi olla järkevää tehdä oma toimenpidesuunnitelma vaeltavien lohikalojen  elin -

edellytysten  parantamiseksi , kuten Kivinen ja Väätäinen ehdottavat Petrumanjoen kunnostussuun-

nitelmassa.  Suunnitelma mahdollistaisi yksittäisten virtavesien kunnostukset ja antaisi ohjeita jo-

kisuiden lahtien kutuaikaisiin verkotus/kalastusrajoituksiin. He inäveden reitillä on kartoitettavia po-

tentiaalisia kutualueiksi kunnostettavia pieniä virtavesiä paljon (Kivinen ja Väätäinen 2020). Samoin 

jokirapua esiintyy useissa reitin pienissä virtavesissä. Ravuston osalta pitäisi myös tehdä kartoituk-

sia, pyyntirajo ituksia ja ehkäistä täpläravun leviämistä.   

 

Selvitetään patojen ja muiden vaellusesteiden kunto ja vaellusesteellisyys kalatalousalueen alueella  

Laaditaan Heinäveden reitin alueen toimenpidesuunnitelma vaeltavien lohikalojen elinedellytysten 

parantamiseksi  

 

7.  HEINÄVEDEN JA ENONVEDEN ALUE (04.22)  

7.1  Vesistöjen ominaispiirteet  

Alueen pinta -ala on noin 83 500 ha ja sen järvisyys on 20 %. Alue jakautuu yhdeksään 3. jakovai-

heen valuma -alueeseen, jotka ovat Heinäveden ja Enonveden lähialue (04.221), Pieni Heinäjärven 

valuma -alue (04.222), Mustinjoen valuma -alue (04.223), Jyrkylinjoe n valuma -alue (04.224), Ku-

rajoen -  Riihilamminojan valuma -alue (04.225), Vehkaojan valuma -alue (04.226), Myllyojan va-

luma -alue (04.227), Angerjoen valuma -alue (04.228) ja Rajaojan valuma -alue (04.229)  (Kuva 

7-1) .  
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Kuva 7 - 1 . Heinäveden ja Enonveden osavaluma - alueen rajaus.  

Alueen suurimmat järvet ovat Enonvesi (19 668 ha), Petäjäjärvi (240 ha), Suurijärvi (154 ha), 

Pahkajärv i (148 ha) ja Kielunjärvi (133 ha). Alueella sijaitsee 15 järveä ja 2 jokiosuutta, joiden 

tilasta on tehty ekologinen luokitus. Näistä 27 % edustaa pieniä humusjärviä, 20 % runsashumuk-

sisia järviä, 20 % matalia runsashumuksisia järviä ja loput muita järvit yyppejä (Sh, SVh, Vh, MVh). 

Heinäveden reitti edustaa suurien kangasmaiden jokia ja Jyrkylinjoki edustaa pieniä turvemaiden 

jokia.  

 

Alueen järvien ekologinen tila on erinomainen (53 %) tai hyvä (47 %). Heinäveden reitin ja Jyrky-

linjoen ekologinen tila on erinomainen  (Taulukko 7-1). VEMALA -mallin mukaan alueelle ei kohdistu 

kuormituspaineita (pl. laskeuma).  
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Taulukko 7 - 1 . Heinäveden ja Enonveden alueen vesistöjen ekologinen luokittelu . * - tähdellä merkityt ovat riskissä 

huonontua.  

Järvinumero  Nimi  Riski-

paine  

Ekol ogi-

nen  t ila  

Biol oginen  

lask ennal-
linen  

Biol ogi-

nen ar-
v io  

Fys ikaa-

lis - k e-
m ialli-

nen  

Hy dromorfolo-

ginen t ila  

04.221.1.001_001  Enonvesi -Pyyvesi   Erinomai-

nen  

4,00  4,00  4,00  0,00  

04.221.1.001_002  Heinäveden-
selkä -Kolo-

vesi  

 Erinomai-
nen  

4,00  4,00  4,00  0,00  

04.221.1.010_a01  Hepojärvi   Hyvä  (asi-

antuntija -
arvio)  

   
0,00  

04.221.1.038_001 Ylä-Lappi   Hyvä (asi-
antuntija -

arvio  

   0,00  

04.221.1.075_001 Hankajärvi   Hyvä (asi-
antuntija -

arvio  

   0,00  

04.221_y01  Heinäveden 

reitti *  

Palokin 

voima-
laitos, 

morfolo-
ginen 

tila  

Erinomai-

nen  

3,00  3,00  4,00  3,00  

04.222.1.002_a01  Pieni Heinä-

järvi  

 Hyvä  
   

1,00  

04.222.1.003_001  Heinäjärvi   Hyvä  3,00  3,00  3,00  0,00  

04.222.1.017_001  Suurijärvi   Erinomai-
nen  

   
0,00  

04.222.1.018_001  Pienijärvi   Erinomai-

nen  

   0,00  

04.222.1.019_001  Varpajärvi   Hyvä (asi-
antuntija -

arvio  

   0,00  

04.224.1.001_001  Viljamo   Hyvä (asi-

antuntija -
arvio  

   0,00  

04.224.1.009_001  Petäjäjärvi   Erinomai-
nen  

4,00  4,00  
 

0,00  

04.224_001  Jyrkylinjoki *  haja-

kuormi-

tus, 
morfolo-

ginen 

tila, Pa-

takos-
ken 

mylly-
pato  

Hyvä  3,00  3,00  4,00  2,00  

04.228.1.003_001  Kielunjärvi   Erinomai-
nen  

4,00  4,00  4,00  
 

04.229.1.003_001  Pahkajärvi   Erinomai-

nen  

4,00  4,00  4,00  0,00  

7.2  Vesistöjen kuormitus  

Kuormitusarviot ovat vesistömallista peräisin olevia arvioita. Suurin osa sekä fosfori -  että typpi-

kuormituksesta tulee metsien luonnonhuuhtouman kautta  (liite 1) . Alueella sijaitsee Enonkosken 

kunnan jätevedenpuhdistamo, joka on yksittäinen isompi pistekuo rmittaja . Suurin osa alueelle tu-

levasta fosfori -  ja typpikuormituksesta tulee luonnonhuuhtoumana ja laskeumana.   
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7.3  Vesistörakenteet  ja säännöstel lyt vesistöt  

Heinäveden ja Enonveden osavaluma -alueella on muutamia totaalisia sekä osittaisia kalojen vael-

lusest eitä  (Taulukko 7-2) . Alueella ei ole tiedossa olevia laskettuja järviä.  Sellaisia, joita ei ole viety 

rekistereihin saattaa kuitenkin olla.   

Taulukko 7 - 2 .  Heinäveden ja Enonveden osavaluma - alueella sijaitsevat vesistörakenteet .  

Nimi  Kunta  
Vesistö-
alue nu-

mero  

Vesistöalue  Kunto  Tila  
Kalojen vael-
lus esteellisyys  

Enonkosken mylly-

pato  

Enon-

koski  04.221  

Heinäveden -  

Enonveden la (bif.)    Purettu  totaalinen este  

Enonkosken voima-

laitos  

Enon-

koski  04.221  

Heinäveden -  

Enonveden la (bif.)    Purettu    

Enonkosken koski-
alueen pohjapato 1  

Enon-
koski  04.221  

Heinäveden -  
Enonveden la (bif.)  hyvä  Käytössä  osittainen este  

Enonkosken koski-
alueen pohjapato 2  

Enon-
koski  04.221  

Heinäveden -  
Enonveden la (bif.)  hyvä  Käytössä  osittainen este  

Enonkosken koski-
alueen pohjapato 3  

Enon-
koski  04.221  

Heinäveden -  
Enonveden la (bif.)  hyvä  Käytössä  osittainen este  

Enonkosken koski-

alueen pohjapato 4  

Enon-

koski  04.221  

Heinäveden -  

Enonveden la (bif.)  hyvä  Käytössä  osittainen este  

Säynetkosken myl-

lypato  

Heinä-

vesi  04.224  Jyrkylinjoen va    Purettu  ei este  

Patokosken mylly-

pato  

Heinä-

vesi  04.224  Jyrkylinjoen va  

raunio/hä-

vinnyt  

Ei käy-

tössä  totaalinen este  

Pahkajärven sään-
nöstelypato  

Enon-
koski  04.229  Rajajoen va    Käytössä  totaalinen este  

 

Pahkajärveä säännöstellään  vedenoton tarpeisin.  Riista -  ja kalatalouden tutkimuslaitokselle (nyk. 

LUKE) on 1982 myönnetty lupa veden ottamiseen kalanviljelylaitokselle, Pahkajärven säännöste-

lyyn ja tarvittavien rakenteiden rakentamiseen .  

7.4  Vesienhoito -  ja kunnostustoimenpiteet  

7.4.1  Enonkoski, Sahalampi, Enonvesi  

Enonkosken kunnostamishanke on ollut suunnitteilla / viritteillä jo jonkin aikaa, mutta ei ole eden-

nyt . Kunnostushanke kattaa Ylä-Enonvedestä Sahalampeen laskeva n osuu den  (Kuva 7-2) . Enon-

kosken nousuesteid en poistaminen suunnittelemalla alueelle jokiuoman luonnonmukainen kalatie 

on kustannustehokkain ja maisemallisesti järkevin vaihtoehto. Alustavan arvion mukaan luonnon-

mukainen kalatie / luonnonuoma on mahdollista suunnitella ja toteuttaa ns. vesialueelle,  nykyiseen 

uomaan tai vähäisesti reuna -alueita hyödyntäen. Hankkeen kustannu ksiksi  on arvioitu suunnittelu n 

osalta  10  000 euroa ja toteutu ksen osalta  60  000 euroa. Suunnittelun lähtökohtana on, ettei sään-

nöstelypadolle tehdä mitään ja alapuoliset maisemapa dot -myllypato muutetaan (Hentinen 2020, 

kirjallinen tiedonanto).  
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Kuva 7 - 2 . Sahalammen, Enonveden ja Enonkosken sijainti.  

 

Enonkoski laskee Ylä -Enonvedestä Enonveteen.  Ylä-Enonveden toimenpide -ehdotukset on esitetty 

tarkemmin Ylä -Enonveden osavaluma -aluetta koskevassa kappaleessa. Ylä -Enonvesi kuuluu eri ve-

sistöalueeseen, mutta laskee koskimaisen Enonkosken kautta Sahalampeen ja edelleen Enonve-

teen.  Enonkoski  on noin  200 metriä pitkä vuolasvirtainen koskipät kä. Enonkoskessa on  useita mai-

semapatoja ja myllyraunio  (Kuva 7-3) . Enonkoski on pa ikallisesti arvokas kohde, jonka  kunnosta-

minen o n tärkeää  (Hentinen ja Hyytinen 2008). Kalan liikkuminen on estynyt  suurimman osan 

vuotta. Padoista neljä pohjapatoa muodostaa osittaisen esteen ja Myllypato täydellisen esteen kalan 

kululle.  
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Kuva 7 - 3 . Enonkosken padot, säännöstelypato (ei este), pohjapato 1 - 4 (osittaisia esteitä),  myllypato (tot.este) 

kuvassa oikealta vasemmalle.  

Sidosryhmäyhteistyössä saatujen tietojen mukaan Sahalammen kunnostus on aloitettu (niittoja 

tehty kesä llä 2020  ja jatketaan myös kesällä 2021 ). Niitoissa on huomioitu lintujen pesimäalueet. 

Sahalammen alueelle on aikoinaan suunniteltu veneväylää/ - reittiä.  Tarkoituksena olisi tehdä  yksi-

tyisväylän merkinnät Höytiänniemestä kosken alajuoksulle kesällä 2021.  

 

Ympäristöhallinnon Kotoma -aineistossa on tunnistettu ranta -alueilla sijaitsevat peltolohkot, joilla 

kaltevuus ylittää 3 %. Niitä on lähinnä Ylä -Enonvede n rannoilla ja Saarijärven pohjoispuolella. Täl-

laisten riskilohkojen vesiensuojelutoimenpiteisiin (mm. vesitalouden hallinta, maan rakenteesta 

huolehtiminen, suojavyöhykkeet) tulee kiinnittää erityistä huomiota."  

 

Edistetään Enonkosken kunnostushankkeen toteutumista  

Jatketaan Sahalammen niittoja  

Suunnitellaan yksityisväylän merkitsemistä Höytiänniemestä kosken alajuoksulle  

Seurataan kunnostusten vaikutuksia (veden laatu)  

7.4.2  Jyrkylinjoki  

Jyrkylinjoen ekologinen tila on erinomainen, mutta joe ssa on kalojen kulkua haittaavia nousues-

teitä.  Lisäksi on noussut esiin veden erittäin ruskea väri, joka haittaa näkyvyyttä (Väätäinen, kir-

jallinen tiedonanto 2020).  Jyrkylinjoki on perattu lähes kokona an ja jäljellä  on 3 koskialuetta. Sen 

valuma -alueen pinta -ala on 66 km 2.  Jyrkylinjokeen nousee edelleen järvitaimen lisääntymään (pai-

kallinen  tieto) ja jokeen istutetaan taimenen poikasia. Jyrkylinjoen  läheisyydestä saadaan edelleen 

lisääntymiskokoisia tai menia (paikallinen  tieto). Jyrkylinjoki on p aikallisesti arvokas kohde, jonka 

kunnostaminen  on mahdollista toteuttaa melko vähäisillä kustannuksilla.  (Hentinen ja Hyytinen 

2008) . Etelä -Savon alustavassa kolmannen kauden toimenpideohjelmassa vuosille 2022 -  2027 

esitetään Jyrkylinjoen yläosan kunnostukset pääosin talkootyönä . 
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Sidosryhmässä nousi esille, että m ajava patoaa välillä Jyrkylinjokea. Jyrkylinjokeen on todettu koh-

distu van  liikaa hajakuormitusta.  Jyrkylinjoella on tehty kalataloudellisia kunnostuksia WWF:n toi-

mesta. Jyrkylinjoe lla oli taimenen nousuesteenä Saimaaseen laskeva jyrkkä koski  ja pato. Talkoo-

laiset kynnyst ivät koskea ja l oivat  kosken reunoille kalan nousua helpottavan kalapolun. Taimenil le 

on kunnostet tu  myös lisääntymis -  ja poikasalueita pitkin jokivartta, jotta kala saataisiin palaamaan 

jokeen ja sen luontainen lisääntyminen onnistuisi. Täydennyskunnostustarvetta kohteissa on edel-

leen. Uoman voimakkaampi ja kattavampi kiveäminen paranta isi kunnostussoraikoiden pysyvyyttä 

etenkin tulva -aikoina. Perkuukivikoiden sijaitseminen valmiiksi uoman reunoilla kuitenkin helpottaa 

täydennyskunnostusten toteuttamista (Väätäinen, kirjallinen tiedonanto 2020).  

 

Ympäristöhallinnon Karpalo -karttapalvelun  mukaan Jyrkylinjoessa on tällä hetkellä 2 patoa, Säy-

netkosken myllypato ja Patakosken myllypato. Näistä ensimmäinen ei ole este kalan kululle, jäl-

kimmäinen sen sijaan muodostaa osittais en esteen . Vesi virtaa osittain romahtaneen betonisen 

myllypadon rauni on läpi.  Padon raunioista kalat pystyvät kulkemaan, ainakin veden ollessa tar-

peeksi korkealla  (Kuva 7-4).  

 

 

Kuva 7 - 4 . Jyrkylinjoen ja siinä olevien patojen sijainti.  

 

Edistetään kalan kulkua poistamalla Patakosken myllypato tai muuttamalla sen rakennetta kalankulun mah-

dollistavaksi  

Parannetaan Jyrkylinjoen hydromorfologista tilaa  

Parannetaan taimenen elinolosuhteita  täydennyskunnostuksin  

Seurataan kunnostusten vaikutuksia (veden laatu)  

7.4.3   Pahkajärvi  

Pahkajärven ekologinen tila on erinomainen, eikä siihen arvioida kohdistu van sietokykyyn nähden  

liikaa ulkoista kuormitusta. Pahkajärvestä otetaan vettä sekä Enonkosken kunnan että LUKE:n toi-

mesta. Riista -  ja kal atalouden tutkimuslaitokselle (nyk. LUKE) on  vuonna 1982 myönnetty lupa 



 

 

  

 

33 / 91  

veden ottamiseen kalanviljelylaitokselle, Pahkajärven säännöstelyyn ja tarvittavien rakenteiden ra-

kentamiseen . 

 

Pahkajärveltä otetaan putkea pitkin vettä Enonkosken kalanviljelylaitokselle tarvittaessa. Veden-

oton vaikutuksia jär ven vedenkorkeuksiin on kompensoitu rakentamalla Pahkajärven luusuaan poh-

japato . Pahkajärvi ei ole siis varsinaisesti säännöstelty järvi eikä säännöstelypatoa ole. Pohjapato 

on hyvin matala ja siitä on kalan mahdollista kulkea yli.  (Kuva 7-5).   

 

 

Kuva 7 - 5 . Pahkajärven sijainti ja luusuan säännöstelypato.  

Enonkosken kunnan vesi on Pahkajärven vedestä tehtyä tekopohjavettä . N ykyisin kunnalla on myös 

erillinen varavedenottamo  (pohjaporakaivo ).  

 

Pahkajärven ympäristö on suojeltu , mistä syystä rakennuslupien ym . kanssa ol laan alueella  tark-

kana . Pahkajärveen tulevan kuormituksen vähentämiseen ei ole  noussut  esille  tarvetta. Kalaston  

osalta järven ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi .  Koekalastusten saaliin kokonais biomassa 

(413 g / verkkoyö ) , yksilömäärä ( 20 kpl/verkkoyö)  sekä särkikalojen biomassaosuus (28 %)  viitta-

sivat  erinomaiseen tilaan . I ndikaattorilajien esiintyminen saaliissa viittasi tyydyttävään tilaan  

(Etelä -Savon ELY -keskus , kolmannen kauden luokittelu aineisto , 6.2.2020 päivitetty aineisto) .   

 

Pahkajärvellä ei ole akuuttia tarvetta vesienhoitotoimenpiteille  

7.4.4  Ahvensalmi  

Ahvensalmi on  Multalanlammen ja Kärkkäälänlammen välinen salmi, josta Oraviveden vedet vir-

taa vat  Kytövirran imun avittamana Tappuvirtaan  (Kuva 7-6) . Kyseisen salmen vanhat rumpuputki-

sillat on uusittu vuonna 2020 kansirakenteisiksi , mikä  mahdollistaa alikulun ja siltojen läheisyydestä 

kaivettiin pohjatasoa mahdollistaen veden virtaaman. Ahvensalmea ei ole luokiteltu, eikä sen ve-

denlaadusta tai vesikasvillisuudesta ole tietoa.  
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Ahvensalmessa on esiintynyt  hajuongelm ia, s e on särkikalavaltainen ja sen saaliskalojen laa tu on 

heikenty nyt. Erityisesti väylän umpeenkasv u o n koettu suureksi ongel maksi . Kunnostustoivei na on 

noussut esiin vesikasvien niitto ja poisto ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen.  

 

 

Kuva 7 - 6 .  Ahvensalmen sijainti Kärkkäälänlammen ja Multalanlammen välissä.   

Ahvensalmi näyttää ilmakuvan mukaan hyvin umpeenkasvaneelta. Etenkin Kärkkäälänlammen pää 

on erittäin tiheän kasvillisuuden peittämää.  Kasvillisuuden poiston suositusten laatimiseksi tulee 

kasvilajisto selvittää.  Ahvensalmen Multalanlammen ja Kärkkäälänlammen väliselle osuudelle suo-

sitellaan vesikasvien poistoa joko niitt ämällä tai ruoppa amalla . Toimenpiteen valinta riippuu vesi-

kasvilajista, mutta myös sedimentin laatu vaikuttaa paljon. Toim enpiteellä parannetaan alueen vir-

kistyskäyttöä. Veden vaihtuvuuden lisääntyminen voi myös parantaa veden laatua.  

 

Ympäristöhallinnon Kotoma -aineistossa  on tunnistettu ranta -alueilla sijaitsevat peltolohkot, joilla 

kaltevuus ylittää 3 %. Niitä on Kärkkäälä nlammen itäpuolella, molemmin puolin Ahvensalmea sekä 

pääsääntöisesti Multalanlammen itäpuolella. Tällaisten riskilohkojen vesiensuojelutoimenpiteisiin 

(mm. vesitalouden hallinta, maan rakenteesta huolehtiminen, suojavyöhykkeet) tulee kiinnittää 

erityistä huomiota."  

 

Edistetään Ahvensalmen virkistyskäyttöä laatimalla alueelle vesikasvien poistosuunnitelma  

Veden laatu voi parantua veden vaihtuvuuden lisääntyessä.  

Edistetään maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä suunnittelu -  ja neuvontahankkeen avulla  

Edistetään tila -  ja lohkokohtaista ravinnetaselaskentaa neuvontahankkeessa  

Seurataan kunnostuksen vaikutuksia (veden laatu)  
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7.4.5  Sompasaaren siltarumpu  

Heinävedenselän pohjoisosissa  on pohjanmuotojen ja Sompasaaren pengersillan reunustama Py-

täräveden allas, jolta on tullut ilmoituksia leväkukinnoista. Nykyisellään vesi ei oikein vaihdu . Veden 

vaihtumista voidaan parantaa  suurentamalla pengersillan rumpuaukkoa. Huonokuntoisesta rum-

must a on ilmoitettu Väylälle, joka tekee päätöksen rummun vaihtamisesta.  

 

Parannetaan veden vaihtuvuutta rummun vaihtamisella  

Seurataan kunnostu ks en vaikutuksia (veden laatu)  

 

8.  04.23  PYYVEDEN ALUE (04.23)  

8.1  Vesistöjen ominaispiirteet  

Valuma -alueen pinta -ala on noin 43 600 ha ja järvisyys noin 23 %. Alue jakautuu kuuteen 3. jako-

vaiheen aluetta, jotka ovat Pyyveden lähialue (04.231), Kiurujärven valuma -alue (04.232), Metsä-

pyylammen -  Tielammen valuma -alue (04.233), Lakiajärven alue (04.237), Huhunjoen  valuma -

alue (04.237) ja Turkkijoen valuma -alue (04.238).  

 

Alueen suurimmat järvet ovat Pyyvesi (2 980 ha), Ylä -Luotojärvi (586 ha), Ala -Luotojärvi (390 ha), 

Lakianjärvi (317 ha) ja Jalasjärvi (153 ha)  (Kuva 8-1). Alueella sijaitsee 20 järveä ja kolme jokea, 

joiden tilasta on tehty ekologinen luokitus. Näistä 35 % edustaa pieniä ja keskikokoisia vähähu-

muksisia järviä, 30 % pieniä humusjärviä, 30 % matalia humusjärviä ja 5 % lampia. Kaidan lasku-

joki ja Karhunkoski edustavat keskisuurien kangasmaiden jokia ja Kakonjoki pienten kangasmaiden 

jokia.  
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Kuva 8 - 1 . Pyyveden osavaluma - alue en rajaus .  

 

Alueen järvien ekologinen tila on erinomainen (40 %) tai hyvä (60 %) ( Taulukko 8-1). Jokien eko-

loginen tila myös erinomainen (33 %) tai hyvä (67 %). VEMALA -mallin mukaan alueelle ei kohdi stu 

kuormituspaineita (pl. laskeuma).  
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Taulukko 8 - 1 . Pyyveden alueen vesistöjen ekologinen luokittelu.  * - merkityt ovat riskissä heikentyä.  

Järvinumero  Nimi  Riski-

paine  

Ekol oginen  

t ila  

Biol ogi-

nen  las-

k ennalli-

nen  

Biol o-

ginen 

arv io  

Fys i-

kaalis -

k em ial-

linen  

Hy dro-

morfolo-

ginen t ila  

04.233.1.003_001  Suuri Vasara-

järvi  

 Erinomainen  4,00  4,00  4,00  

 

04.236.1.001_001  Lakianjärvi   Erinomainen  3,00  3,00  4,00  0,00  

04.236.1.003_001  Matkonjärvi   Hyvä (asian-

tuntija -ar-

vio)  

   0,00  

04.236.1.004_001  Ala-Luotojärvi   Hyvä  4,00  3,00  4,00  0,00  

04.236.1.009_001  Siikajärvi   Hyvä (asian-

tuntija -ar-

vio)  

   0,00  

04.237.1.003_001  Reijusjärvi   Hyvä (asian-

tuntija -ar-

vio)  

   0,00  

04.236_001  Karhunkoski   Hyvä  

   

1,00  

04.237.1.003_001  Reijusjärvi   Hyvä  

   

0,00  

04.237.1.008_001  Jalasjärvi   Erinomainen  

  

4,00  

 

04.238.1.003_001  Ylä-Luotojärvi   Hyvä  2,00  3,00  3,00  0,00  

04.238.1.013_001  

 

Väärälampi   Hyvä (asian-

tuntija -ar-

vio)  

   0,00  

8.2  Valuma - alueiden ominaisuudet , maankäyttö  ja vesistörakenteet  

Kuormitusarviot ovat vesistömallista peräisin olevia arvioita. Fosforikuormituksesta  suurin osa tulee 

metsätalouden luonnonhuuhtoumana  (liite 1) . Turkkijoen o savaluma -alueella (04.238 )  peltoviljelyn 

osuus on merkittävä.  Suurin osa tulevasta typpi -  ja fo sforikuormituksesta on luonnonhuuhtoumaa. 

Ihmistoiminnan osuus fosforikuormituksesta on kuitenkin lähes puolet kyseisellä osavaluma -alu-

eella. Typpikuormituksessa tätä ei havaita. Pyyveden  osavaluma -alueella on kaksi myllypatoa, 

joista Jalaksenkosken myllypato on totaalinen kalojen vaelluseste. Matkakosken myllypato on rau-

nioitunut, eikä ole vaelluseste  (Taulukko 8-2) . 

Taulukko 8 - 2 . Pyyveden osavaluma - alueen vesistörakenteet.  

Nimi  Kunta  
Vesistö-
aluenu-

mero  

Vesistö-
alue  

Kunto  Tila  
Kalojen vaellu s-
esteellisyys  

Matkakosken 

myllypato  Savonlinna  04.236  

Lakiajärven 

a raunio/hävinnyt  Ei käytössä  ei este  

Jalaksenkosken 

myllypato  Savonlinna  04.237  

Huhunjoen 

va  välttävä  Käytössä  totaalinen este  

8.3  Vesienhoito -  ja kunnostustoimenpiteet  

8.3.1  Ylä - Luotojärvi  

Ylä-Luotojärvi on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi. Biologisessa luokituksessa klorofylli -a-

pitoisuus kuvastaa tyydyttävää tilaa, mutta kalasto, pohjaeläimet ja kasvi llisuus  kertovat hyvästä 

tilasta.  Tutkituilla laatutekijöillä on epätasainen luokittuvuus ja tieto nykytilasta ei ole riittävä. Järvi  
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on fysikaalis -kemialliselta tilaltaan hyvä. Yksi tavoite on säilyttää Ylä -Luotojärven hyvä ekologinen 

tila  (Kuva 8-2) . 

 

 

Kuva 8 - 2 .  Ylä - Luotojärven sijainti  

Ylä-Luotojärveen tuleva kuormitus on ympäristöhallinnon VEMALA -mallin mukaan kokonaisuudes-

saan vähäistä. Peltoviljelyn osuus kokonaisfosforin kuormituksesta vastaa suurin piirtein luonnon-

huuhtouman mä ärää, joten sen osuus on arvioitu kuitenkin merkittävä ksi . Valuma -alueella on jon-

kin verran peltoja, joiden kuormitukseen kannattaa kiinnittää huomiota. Vemala -mallissa on esi-

tetty 7 kpl kosteikkoja Turkkijoen valuma -alueelle. Näiden sopivuu tta vesistökuor mituksen hallin-

taan ja monimuotoisuuden edistämiseen voisi selvittää tarkemm in . 

 

Kalat ovat yksi järven ekologisen tilan arvioinnissa käytetyistä biologisista tekijöistä. Kalaston osalta 

Ylä-Luoto järven ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi. Vuoden 2012 Koekalastusten saaliin ko-

konaisbiomassa (1127 g/verkkoyö) ja indikaattorilajien  esiintyminen saaliissa viittasivat tyydyttä-

vään tilaan. Sen sijaan särkikalojen biomassaosuus saaliissa (48 %) viittasi hyvään tilaan ja saaliin 

yksilömäärä (65 kpl/verkkoyö) välttävään tilaan (Etelä -Savon ELY -keskus, kolmannen kauden luo-

kitteluaineisto, 6.2.2020 päivitetty aineisto).  

 

Sidosryhmäyhteistyössä on noussut esille huoli Ylä -Luotojärven jokirapukannan tilasta. Y lä-Luoto-

järvellä on havaintojen mukaan joki rapukanta vähitellen hiipunut. Aikaisemmin  jokirapuja pyydet-

tiin myyntiin ja istutuksia varte n ja sitten kanta hiipui. Viimeisiä siirtoja tehtiin v. 2010 . Syyksi 

epäillään m ahdollis ta  kuormitusta tai rapuruttoa.  Samoin on Säyninginsalon osakaskunta on tehnyt 

aikanaan jokirapuistutuksia, mutta rutto vei istutusten tulokset.  Ylä-Luotojärven pohjoiso sassa on 

lampi ja joki, joiden alueella kato tapahtui ensimmäisenä. Sittemmin jokirapukannat ovat taantu-

neet koko järvessä.  Täplärapu on listattu Euroopan unionin kannalta merkityksellisten haitallisten 

vieraslajien luetteloon, joten niitä ei saa enää vilj ellä eikä istuttaa EU:n alueella (Erkamo ym. 2019).  
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Ympäristöhallinnon Kotoma -aineistossa on tunnistettu ranta -alueilla sijaitsevat peltolohkot, joilla 

kaltevuus ylittää 3 %. Niitä on Ylä -Luotojärven eteläpuolella, aivan Jokilahden ja Kuokanlahden 

edusta lla. Lisäksi yksittäisiä lohkoja löytyy Majoolammen pohjoispuolelta sekä Pyykinlammen poh-

joispuolelta. Myös ylä -Luotojärven pohjoispuolella on yksittäinen peltolohko. Tällaisten riskilohkojen 

vesiensuojelutoimenpiteisiin (mm. vesitalouden hallinta, maan ra kenteesta huolehtiminen, suoja-

vyöhykkeet) tulee kiinnittää erityistä huomiota."  

 

Selvitetään Ylä - Luotojärven nykytila tarkemmin  

Selvitetään jokirapukannan nykyinen tila koeravustuksin/haastatteluin  

Selvitetään Ylä - Luotojärveen tulevaa kuormitusta ja esitetään sen vähentämiseen toimenpiteitä  

Tavoitteena säilyttää Ylä - Luotojärven hyvä ekologinen tila  

Selvitetään kosteikoiden soveltu vu us  

Edistetään maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä suunnittelu -  ja neuvontahankkeen avulla  

Edistetää n tila -  ja lohkokohtaista ravinnetaselaskentaa neuvontahankkeessa  

Seurataan kunnostusten vaikutuksia  

8.3.2  Myllypadon kalatie  
Jalaskoskessa on vanha myllypaikka ja myllypadon kohdalla on muovilla peitetty maapato, joka ei 
ole vanhojen lupamääräysten mukainen  (Kuva 8-3). Padolla ei säädellä vedenkorkeutta Jalasjär-
vessä ja luusuassa onkin ollut erilaisia versioita säännöstely -  ja pohjapadoista, jotka ovat olleet 
valvonta -asioina vuosien varrella.  
 
Jalasjärven  vedenkorkeudesta on tullut valvontaviranomaiselle samalta järven ranta -asukkaalta 
valituksia ainakin v. 2006 ja tänä syksynä 2020. Valitukset liittyvät Jalasjärven laskuojassa (ei 
myllypadolla) olleisiin järven vedenpinnankorkeuteen vaikuttaviin väliaikai siin rakenteisiin. Vuo-
den 2006 tarkastuksen lopputuloksena ELY totesi, että  laskuojassa ei ollut patoa ja järven voidaan 
sanoa olleen luonnontilassa. Majavan padosta oli jäänteitä puron reunoilla. Tämän syksyisen tar-
kastuksen 9.10.2020 perusteella todettii n, ettei järven lasku -uomassa ollut patoa ja vedellä oli 
vapaa juoksu. Mitattu vedenkorkeus oli 85,01 m N60, mikä oli linjassa luonnontilaiseen vedenkor-
keuteen. Valitus ei aiheuttanut toimenpiteitä.  

 

Myllypadon paikalla oleva pato ei säätele vedenpintaa ei kä ole lupamääräysten mukainen. Se ei ole 

ulkonäöltään asiallinen, joten sen poistamisesta voisi lähteä keskustelemaan.  
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Kuva 8 - 3 . Jala ksen kosken muovilla peitetty maapato (kuva Jouni Liukkonen).  

 

Selvitetään myllypadon paikalla olevan padon poistamis mahdollisuutta  

 

9.  KALLAVEDEN ALAOSAN ALUE (04.27)  

9.1  Vesistöjen ominaispiirteet  

Valuma -alueen pinta -ala on noin 319 600 ha ja järvisyys 29 %. Alueen pohjoisimmat osat ulottuvat 

Kuopion kaupungin etelä puolelle ja lounaisimmat osat Varkauden kaupungin pohjoispuolelle. Kal la-

veden alaosan alueen kaakkoisosa kuuluu Heinävedenreitin kalatal ousalueeseen. Heinävedenreitin 

alue jakautuu kolmeen 3. jakovaiheen valuma -alueeseen, jotka ovat Suvasveden alue (04.273), 

Kermajärven alue (04.274) ja Petrumajoen alue (04.277)  (Kuva 9-1) .  

 

Heinävedenreitin alueella sijaitsevista järvistä suurimmat ovat Kermajärvi (8 557 ha), Varisvesi 

(784 ha), Iso -Vihtari (662 ha), Suuri Humalajärvi (246 ha), Lammunjärvi (240 ha) ja Vääränselkä 

(220 ha). Näillä kolmella 3. jakovaihee n alueella sijaitsee 33 järveä, joiden tilasta on tehty ekolo-

ginen luokitus. Näistä järvistä 36 % on pieniä humusjärviä, 21 % pieniä ja keskikokoisia vähähu-

muksisia järviä, 21 % edustaa matalia humusjärviä ja loput muita järvityyppejä (SHv, MVh, Rh, Kh, 

MRh).  
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Kuva 9 - 1 . Kallaveden alaosan osavaluma - alueen rajaus.  

Alueen vesimuodostumien ekologinen tila on pääosin erinomainen (58 %) tai hyvä (42 %)  (Tau-

lukko 9-1). Tyydyttävässä tilassa on Vääränselkä, jota kuormittaa nykyisellään maatalous, metsä-

talous  ja  haja -asutuksen jätevedet . Väärä nselän tila on toipumassa jätevedenpuhdistamon kuormi-

tuksesta , jon ka vaikutukset ovat edelleen havaittavissa.  VEMALA-mallin mukaan kuormituspaineita 

kohdistuu myös Humalajärveen (maatalous, metsätalous, haja -asutuksen jätevedet). Iso -Vihta-

rissa Heinäjoen vanha voimalaitospato estää täysin kalojen kulun ja Petrumassa Petr umajoen van-

han myllyn padot säätelevät Petruman vedenkorkeutta ja estävät lähes täysin kalan kulun Kermasta 

Petrumaan.  

Taulukko 9 - 1 . Kallaveden osa - alueen vesistöjen ekologinen luokittelu.  * - tähdellä merki tyt ovat riskissä huonon-

tua.  

Järvinumero  Nimi  Riskipaine  Ekol oginen  

t ila  

Biol ogi-

nen  las-
k ennalli-

nen  

Bio-

logi-
nen 

ar-

v io  

Fys i-

kaalis -
k em ial-

linen  

Hy dro-

morfolo-
ginen 

t ila  

04.273.1.001_001  Suvasvesi (N60 

81.70)  

 Erinomainen  3,00  4,00  3,00  0,00  

04.273.1.119_a01  

 

Koskijärvi  

 

 Hyvä (asi-

antuntija -
arvio)  

   0,00  

04.273.1.300_001  Varisvesi   Erinomainen  
   

0,00  

04.274.1.006_001  Vääränselkä   Tyydyttävä  2,00  2,00  3,00  0,00  

04.274.1.014_001  Kermajärvi   Erinomainen  4,00  4,00  4,00  0,00  

04.274.1.024_001  Iso -Vihtari *  hajakuormi-

tus, Heinä-
joen voimalai-

tospato  

Erinomainen  4,00  4,00  4,00  2,00  
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04.274.1.039_001  Pieni -Vihtari   Erinomainen  
(asiantun-

tija -arvio)  

   0,00  

04.274.1.052_001  Vääränjärvi   Erinomai-

nen (asian-
tuntija -ar-

vio)  

   0,00  

04.274.1.056_001  Latvalampi   Hyvä    0,00  

04.274.1.065_001  Lammunjärvi   Erinomainen  4,00  4,00  4,00  0,00  

04.274.1.081_001  

 

Sulkava  

 

 Hyvä (asi-

antuntija -
arvio)  

   0,00  

04.274.1.109_001  Suuri Humalajärvi *  hajakuormi-
tus  

Hyvä  3,00  3,00  4,00  0,00  

04.277.1.001_001  Petruma *  hajakuormi-

tus, morfolo-
ginen tila  

Erinomainen  4,00  4,00  4,00  2,00  

9.2  Valuma - alueiden ominaisuudet ja maankäyttö  

Kuormitusarviot ovat vesistömallista peräisin olevia arvioita. Eniten fosforikuormitusta tulee met-

sien luonnonhuuhtoumana  (liite 1) . Suvasveden v aluma -alueella (04.273 )  myös peltoviljelyn osuus 

on merkittävä.  Suurin osa tulevasta typpi -  ja fosforikuormituk sesta on luonnonhuuhtouman aiheut-

tamaa.  

9.3  Vesistörakenteet ja säännöstely  

Kallaveden valuma -alueella on neljä totaalista kalojen vaellusestettä  ja  yksi osittainen este (Tau-

lukko 9-2) . Kaikkia alueella olevia patoja ei ole luokiteltu vaellusesteellisyyden perusteella , mikä 

olisi tärkeää kunnostustarpeiden arvioimiseksi.   

Taulukko 9 - 2 . Kallaveden alaosan osavaluma - alueen vesi störakenteet.  

Tyyppi Nimi Kunta 
Vesistö-
alue nu-
mero 

Vesistöalue Kunto Tila 
Kalojen vaellusesteelli-
syys 

Pato 
Palokinkosken 
myllypato 

Heinä-
vesi 04.273 

Suvasveden 
a 

raunio/hävin-
nyt Purettu ei este 

Pato 
Karvionkos-
ken pohjapato 

Heinä-
vesi 04.273 

Suvasveden 
a   Käytössä ei este 

Pato 
Heinäjoen ve-
silaitospato 

Heinä-
vesi 04.274 

Kermajärven 
a tyydyttävä Käytössä totaalinen este 

Pato 
Humaljoen 
vesilaitospato 

Heinä-
vesi 04.274 

Kermajärven 
a tyydyttävä Käytössä totaalinen este 

Pato 
Louhikosken 
myllypato 

Heinä-
vesi 04.274 

Kermajärven 
a välttävä Käytössä osittainen este 

Voimalai-
tos 

Heinäjoen voi-
malaitos 

Heinä-
vesi 04.274 

Kermajärven 
a 

raunio/hävin-
nyt Purettu   

Voimalai-
tos 

Louhikosken 
voimalaitos 

Heinä-
vesi 04.274 

Kermajärven 
a välttävä 

Ei käy-
tössä   

Voimalai-
tos 

Humaljoen 
vesilaitos 

Heinä-
vesi 04.274 

Kermajärven 
a hyvä Käytössä   

Pato 
Petrumajoen 
myllypato 

Heinä-
vesi 04.277 

Petrumajoen 
va huono Käytössä totaalinen este 

Pato 

Myllykosken 
myllypato, 
Heinävesi 

Heinä-
vesi 04.278 

Vaahtovan-
joen va välttävä Käytössä totaalinen este 
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9.4  Vesienhoito -  ja kunnostustoimenpiteet  

9.4.1  Suuri Humalajärvi  

Suuri Humalajärvi on  luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi , mutta sen tilassa on tunnistettu hei-

kentymisen riski.  Siihen arvioidaan kohdistuvan ulkoista kuormitus ta . Sidosryhmäyhteistyössä on 

tullut useita yhteydenottoja vedenlaadusta ja metsätalouden kuormituksesta.  Talviverkkokalastuk-

sen on koettu muuttuneen mahdottomaksi verkkojen likaantumisen vuoksi.  Esille on noussut tarve  

tehdä suunnitelmat, joilla metsätalouden aiheuttamaa kuormitusta saataisiin hillittyä.    

 

VEMALA-kuormitusmallin mukaan Suuren Humalajärve en tulee fosfori -  ja typpi kuormitus ta  pelto-

viljelystä, metsätaloudesta ja haja -asutuksesta. Lumpeikkojoen valuma -alueella on suhteellisen 

paljon peltoviljelyä ja turvemaiden metsätaloutta, valuma -alue todennäköisesti kuormittaa eniten 

vesimuodostumaa  (Kuva 9-2) . 

 

 

Kuva 9 - 2 . Suuren Humalajärven sijainti .  

Sidosryhmäyhteistyössä nousi esiin myös p elko  siitä , että Varissuolle tehdään lähivuosina kunnos-

tusojitus.  Jos kunnostusojitus tulee ajankohtaiseksi, niin se tulee tehdä hyvien vesiensuojeluohjei-

den mukaisesti. Suuren Humalajärven valuma -alueella (Ison Varislammen itäpuolen suo) Metsä-

hallitus aikoo ennallistaa su ota 11 ha. Ennallistamisessa tukitaan suo -ojia ja poistetaan puustoa. 

Toimenpiteiden avulla soiden vedenpinnan taso saadaan nousemaan, suolajisto palaamaan ja tur-

peen muodostuminen käynnistymään.  Sidosryhmässä on toivottu, että tehtäisiin suunnitelma, joll a 

metsätalouden aiheuttamaa kuormitusta saataisiin hillittyä.  Toisaalta tarkasteltaessa ravinne kuor-

mitusta tarkemmin huomataan, että metsätalouden osuus jää paljon pienemmäksi kuin peltoviljely. 

Kuitenkin paikallisesti hakkuut ja kemialliset lannoitukset v oivat aiheuttaa suuria humus -  ja kiinto-

aine kuormituspiikkejä vesistöön. Suunnitelmassa pitää tarkastella metsätalouden lisäksi maatalou-

den (lähinnä peltoviljely) ja mahdollisen haja -asutuksen aiheuttama kuormitus sekä etsiä kaikkiin 
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kuormituslähteisiin väh entämistoimenpiteitä. Myös mahdollisten kosteikoiden soveltuvuus kannat-

taa selvittää (yksi viljelijä oli tiedustellut mahdollisuuksia kosteikkorakentamiseen) . 

 

Ympäristöhallinnon Kotoma -aineistossa on tunnistettu ranta -alueilla sijaitsevat peltolohkot, joi lla 

kaltevuus ylittää 3 %. Niitä on  Suuren Humalajärven koillispuolella sekä Humalajoen varrella . Täl-

laisten riskilohkojen vesiensuojelutoimenpiteisiin (mm. vesitalouden hallinta, maan rakenteesta 

huolehtiminen, suojavyöhykkeet) tulee kiinnittää erityistä huomiota."  

 

Varissuon lähellä olevissa metsissä on alueita, jossa puuta on yli 120 m 3 (Kuva 9-3). Tällaisia alueita 

ei tarvitse kunnostusojitt aa, koska puumäärä on riittävä säätelemään pohjaveden korkeutta haih-

duttamalla  (Metsäkeskuksen karttapalvelu 2020) . Myöskään sellaisia uomia, joissa on korkea eroo-

sioriski, ei suositella ojitettavaksi.  Korkean eroosioriskin uomat näkyvät kartalla punaisell a ( Kuva 

9-4).  Jos suuren puumäärän sisältämiä alueita halutaan hakata, täytyy hakkuut tehdä hyvien ve-

siensuojelukäytäntöjen mukaisesti.  Kestävän metsänh oidon parhaat käytännöt löytyvät Metsäkes-

kus Tapion palvelusta  www.metsanhoidonsuositukset.fi .  

 

 

 

Kuva 9 - 3 . Puunmäärä Suuren Humalajärven pohjoispuolella. (Metsäkeskuksen karttapalvelu 2020)  

http://www.metsanhoidonsuositukset.fi/































































































